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PISTOLET DE LAVAGE DINGA 
……………………………………………………………………..……… 
Pistolet au revêtement épais en caoutchouc comme protection contre les 

chutes, la chaleur et le froid. 
Utilisation: pistolet pour lavage et arrosage. Réglage progressif du jet 

d’eau (de bruine à jet concentré). Pour eau chaude (jusqu’à 50°C) et pour 

eau froide (jusqu’à 24 bar). Consommation d’eau réduite.  

 

 

ENROULEUR INOX SERIE E4434 
……………………………………………………..…………….………………… 
Enrouleur : à structure et raccord tournant inox 

Tambour ABS (matériau très robuste) plus économique que l’inox. Permet d’alléger le 

poids de l’enrouleur.  

Ressort de rappel et cliquet inox garanti 3 ans. 

Conforme à la norme ATEX 94/9 

Ref E4434 00 015 : sans tuyau 

Ref E4434 13 015 : avec tuyau alimentaire DN13 – 15m 

Possibilité d’ajouter un support mural tournant et pivotant. 

 

ENROULEURS INOX SERIE E439 & E539 
……………………………………………….………………………..……………… 
Enrouleur : à structure et raccord tournant inox 

Tambour Tout inox.  

Ressort de rappel et cliquet inox garanti 3 ans. 

Conforme à la norme ATEX 94/9 

Ref E439 00 015 et E539 00 015 : sans tuyau 

Ref E439 13 015 : avec tuyau alimentaire DN13 – 15m 

Ref E539 16 015A : avec tuyau alimentaire DN16 – 15m 

Possibilité d’ajouter un support mural tournant et pivotant. 

 

LE V
RAI !

 

Fiches techniques complètes sur demande    
SOGECA se réserve le droit de changer les caractéristiques techniques et ne sera pas responsable des dommages provoqués par un usage impropre 
des raccords. Tout article non codifié fera l’objet d’une commande spéciale et ne pourra ni être repris ni échangé. 

 

PISTOLET DE LAVAGE PM JET 
……………………………………………………………………..……… 
Pistolet de lavage polypropylène gainé d’une protection en polyamide 

PA66. Equipé raccord tournant Gaz 1/2 

Utilisation: pistolet pour lavage et arrosage.  

Pistolet maniable et léger. Protection du levier.  

Jet directionnel ou en cône à 60° 

Pression maxi 12 bars, Débit 50l/mn 

T°C maxi 50°C 

 

 Terminaux Alimentaires  < Terminaux  < Raccords  



 

½ RACCORD SYMETRIQUE A VERROU  
A DOUILLE REDUITE EN ALUMINIUM 

BOITE SYMETRIQUE SANS VERROU MÂLE 
A DOUILLE ANNELEE EN ALUMINIUM 

………………………………………………… 

BOITE SYMETRIQUE A VERROU MÂLE 
A DOUILLE ANNELEE EN ALUMINIUMM 

BOITE SYMETRIQUE SANS VERROU FEM. 
A DOUILLE ANNELEE EN ALUMINIUM 

………………………………………………… 

BOITE SYMETRIQUE A VERROU FEMELLE 
A DOUILLE ANNELEE EN ALUMINIUM 

½ RACCORD SYMETRIQUE A VERROU  
A DOUILLE ANNELEE EN ALUMINIUM 

………………………………………………
FIGURE	 DN	 DIM	S/DOUILLE	

	
20	 25	

	
25	 30	

	
32	 35	

	
40	 45	

	
50	 55	

	 65	 70	

	 80	 90	

	 100	 110	

	 150	 162	

 

FIGURE	 DN	 DIM	S/DOUILLE	

	
40	 40	

	
50	 51	

	
65	 63	

	
80	 76	

	
80	 80	

	 100	 100	

	 100	 105	

	 150	 152	

	 	 	

 

FIGURE	 DN	 FILETAGE	

	
20	 20X27	

	
25	 26X34	

	
32	 33X42	

	 40	 40X49	

	 50	 50X60	

	 65	 66x76	

	 80	 80x90	

	 100	 102x114	

 

FIGURE	 DN	 FILETAGE	

	
20	 20X27	

	
25	 26X34	

	
32	 33X42	

	 40	 40X49	

	 50	 50X60	

	 65	 66x76	

	 80	 80x90	

	 100	 102x114	

 

FIGURE	 DN	 FILETAGE	

	
20	 20X27	

	
25	 26X34	

	
32	 33X42	

	
40	 40x49	

	
40	 50x60	

	 50	 40x49	

	 50	 50x60	

	 65	 66x76	

	 80	 80x90	

	 100	 102x114	

 

FIGURE	 DN	 FILETAGE	

	
20	 20X27	

	
25	 26X34	

	
32	 33X42	

	
40	 40x49	

	
40	 50x60	

	 50	 40x49	

	 50	 50x60	

	 65	 66x76	

	 80	 80x90	

	 100	 102x114	

 

REDUCTION SYMETRIQUE A VERROU 
EN ALUMINIUM 

………………………………………………… 

BOUCHON SYMETRIQUE  SANS VERROU 
EN ALUMINIUM – A POIGNEE ET CHAINETTE 

………………………………………………… 

BOUCHON SYMETRIQUE A VERROU 
EN ALUMINIUM – A CHAINETTE 

……………………………………………

FIGURE	 D1	 D2	

	
40	 20	

	
40	 25	

	
40	 32	

	
50	 20	

	
50	 25	

	 50	 32	

	 50	 40	

	 65	 40	

	 65	 50	

	 80	 40	

	 80	 50	

	 80	 65	

	 100	 40	

	 100	 50	

	 100	 65	

	 100	 80	

 

FIGURE	 DN	
	

	
20	

	

	
25	

	

	
32	

	
	 40	 	

	 50	 	

	 65	 	

	 80	 	

	 100	 	

 

FIGURE	 DN	
	

	
40	

	

	
50	

	

	
65	

	
	 80	 	

	 100	 	

 

LA PLUPART DE CES RACCORDS SYMETRIQUES EXISTENT EN BRONZE, EN INOX ET  
EN POLYPROPYLENE         CONTACTEZ NOUS ! 

 

 

Raccords > Raccords Industriels >   Raccords Symétriques 



FIGURE	 	 DN	 LONG	TUY	

12	 	 	 	

	 	 	 	

	
AVEC	DIFFUSEUR	VISSE	 25	G1	 20M	

	
CERTIFIE	NF	EN	671.1	 25	G1	 30M	

	
	 33	G1	1/2	 20M	

	
	 33	G1	1/2	 30M	

	 AVEC	DIFFUSEUR	SERTI	 25	G1	 20M	

	 CERTIFIE	NF	EN	671.1	 25	G1	 30M	

	 	 33	 30M	

	 	 	 	

 

   

 

 

 

AUTRES RACCORDS SYMETRIQUES – RACCORDS BSP 
RACCORDS API - TANKWAGEN – STORZ - GFR 

SUR DEMANDE 

 

ROBINETS JET DIFFUSEUR  
TYPE DMFB 

 

FUT DE LANCE AVEC  
SYMETRIQUE SANS VERROU 

 FIGURE	 DIM	 METRIQUE	

ACIER12	 DN20	 M24X2	

	
DN40	 M36X2	

	
DN65	 M52X3	

BRONZE	 DN20	 M24X2	

	 DN40	 M36X2	

	 DN65	 M52X3	

 

FIGURE	 DIM	 METRIQUE	

ACIER12	 DN20	 M24X2	

	
DN40	 M36X2	

	
DN65	 M52X3	

BRONZE	 DN20	 M24X2	

	 DN40	 M36X2	

	 DN65	 M52X3	

 

FIGURE	 ENTREE	 SORTIE	

12	
	 	

	
KEY	100	 SYM	100	

	
KEY	100	 DSP	40	

	
KEY	100	 DSP	65	

	 	 	

 

R.I.A COUDE KEYSER 

CLES TRICOISE  (Autres modèles , nous consulter) 

FIGURE	 REF	 DESIGNATION	 MATIERE	 DIM	

	
SGN	 CLE	TOUS	SERVICES	 ALU	 	

	
SGE	 CLE	ARTICULE	DOUBLE	 INOX	 25	A	100	

	
SGI	 CLE	ANTI-ETINCELLE	 LAITON	 20	A	65	

	
SGJ	 CLE	ANTI-ETINCELLE	2	ERGOTS	 LAITON	 20	A	115	

	 SGP	 CLE	TRICOISE	MULTIFONCTIONS	 LAITON	 	

	 SGC	 CLE	UNIVERSELLE	2	ERGOTS	TYPE	C	 ACIER	 20	A	115	

	 SGF	 CLE	DOUBLE	 ACIER	 20	A	150	

 
JOINTS POUR RACCORDS  SYMETRIQUES 
 

DESIGNATION	 DN	 DIM	(ExtxIntxEp)	

JOINTS	NBR	NOIRS	 20	 27,5x23x3	

	
25	 34x27,5x4	

	
32	 38,5x34,5x4,5	

	
40	 51x43x5	

	 50	 64x54x5	

	 65	 78x68x6	

	 80	 96x85x6	

	 100	 117,5x103x7	

JOINTS	ALIM.	EPDM	BLANCS	 40	 51x43x5	

	 50	 64x54x5	

	 65	 78x68x6	

	 80	 96x85x6	

	 100	 117,5x103x7	

 

RACCORD D’IRRIGATION TYPE 
« BAUER » 

RACCORD COMPLET AVEC JOINT 
………………………………………………… 

Existe du 2’’ au 12’’ 

Dispo aussi Raccords « Perrot » et 

Sphérique Inox 

 

Fiches techniques complètes sur demande    

SOGECA se réserve le droit de changer les caractéristiques techniques et ne sera pas responsable des dommages provoqués par un 

usage impropre des raccords. Tout article non codifié fera l’objet d’une commande spéciale et ne pourra ni être repris ni échangé. 

 

 Autres Raccords Sym et Incendie  < Raccords Industriels  < Raccords  



 

Fiches techniques complètes sur demande    

SOGECA se réserve le droit de changer les caractéristiques techniques et ne sera pas responsable des dommages provoqués par un usage 

impropre des raccords. Tout article non codifié fera l’objet d’une commande spéciale et ne pourra ni être repris ni échangé. 

 



   

 

 

  

RACCORD A CAME INOX OU ALU  
ADAPTATEUR TYPE A FILETE FEMELLE 

………………………………………………… 
Existe du DN15 au DN200 

Filetage BSP ½’’ au 6’’ (Egalement en NPT) 

Joint en NBR 
 

RACCORD A CAME INOX OU ALU  
COUPLEUR TYPE B FILETE MALE 

………………………………………………… 
Existe du DN15 au DN150 (ALU DN200) 

Filetage BSP ½’’ au 6’’ (Alu 8’’) 

Joint en NBR 

Existe en version sécurisée 
 

RACCORD A CAME INOX OU ALU  
COUPLEUR TYPE C DOUILLE ANNELEE 

………………………………………………… 
Existe du DN15 au DN150 (Alu DN200) 

Douille 16mm à 152mm (ALU 200mm) 

Joint en NBR 
Existe en version sécurisée 

RACCORD A CAME INOX OU ALU  
COUPLEUR TYPE D FILETE FEMELLE 

………………………………………………… 
Existe du DN15 au DN150 (Alu DN200) 

Filetage BSP ½’’ au 6’’ (Alu 8’’) 

Joint en NBR 

Existe en version sécurisée 
 

RACCORD A CAME INOX OU ALU  
ADAPTATEUR TYPE E DOUILLE ANNELEE 

………………………………………………… 
Existe du DN15 au DN150 (Alu DN200) 

Douille 16mm à 152mm (ALU 200mm) 

 
 

RACCORD A CAME INOX OU ALU  
ADAPTATEUR TYPE F FILETE MALE 

………………………………………………… 
Existe du DN15 au DN150 (ALU DN200) 

Filetage BSP ½’’ au 6’’ (Alu 8’’) 

 
 

RACCORD A CAME INOX OU ALU  
BOUCHON COUPLEUR TYPE DC 

………………………………………………… 
Existe du DN15 au DN150 (Alu DN200) 

Existe en version sécurisée 

 
 

RACCORD A CAME INOX OU ALU  
BOUCHON ADAPTATEUR TYPE DP 

………………………………………………… 
Existe du DN15 au DN150 (Alu DN200) 

 
 
 

Fiches techniques complètes sur demande    

SOGECA se réserve le droit de changer les caractéristiques techniques et ne sera pas responsable des dommages provoqués par un usage 

impropre des raccords. Tout article non codifié fera l’objet d’une commande spéciale et ne pourra ni être repris ni échangé. 

 



FIGURE	
	

Filetage	

	 	 	

	
3/8	 26X20X20	

	
1/2	 20X15X20	

	 	
.	

	 	
.	

	 	 	

 

CLAPET LAITON A RESSORT  
OBTURATEUR NYLON 

 

CREPINE LAITON A RESSORT F 
TAMIS INOX TYPE EUROPA 

 

   

 

 

 

VANNES B.S. PASSAGE INTEGRAL FF PN25  
SANS PURGE. POIGNEE ACIER PLATE ROUGE 

 

VANNES B.S. PASSAGE INTEGRAL FF PN25 
AVEC PURGE. POIGNEE PLATE ROUGE 

VANNES B.S. PASSAGE INTEGRAL PN25 
         3 VOIES EN T FFF    SANS PURGE 

 

VANNES B.S. INOX.  CONSULTEZ NOUS !!! 

 

MINI VANNE B.S  
     EXISTE EN FF, MM ET MF  

DU 1/4’’  AU  3/4’’ SUR STOCK 

 

FIGURE	 POUCES	 Filetage	

	
1/4	 8x13	

	
3/8	 12x17	

	
1/2	 15x21	

	
3/4	 20x27	

	
1”	 26x34	

	 1”1/4	 33x42	

	 1”1/2	 40x49	

	 2”	 50x60	

	 2”1/2	 66x76	

	 3”	 80x90	

 

FIGURE	 POUCES	 Filetage	

	 	 	
	 	 	

	
1/2	 15x21	

	
3/4	 20x27	

	
1”	 26x34	

	 1”1/4	 33x42	

	 1”1/2	 40x49	

	 2”	 50x60	

	 	 	

	 	 	

 

VANNES B.S. PASSAGE INTEGRAL MM PN25  
SANS PURGE. POIGNEE ACIER PLATE ROUGE 

 

VANNES B.S. PASSAGE INTEGRAL MF PN25  
SANS PURGE. POIGNEE ACIER PLATE ROUGE 

 
FIGURE	 POUCES	 Filetage	

	 	 	

	
3/8	 12x17	

	
1/2	 15x21	

	
3/4	 20x27	

	
1”	 26x34	

	 	 	

 

FIGURE	 POUCES	 Filetage	

	 	 	

	
3/8	 12x17	

	
1/2	 15x21	

	
3/4	 20x27	

	
1”	 26x34	

	 	 	

 

FIGURE	 POUCES	 Filetage	

	 	 	

	
3/8	 12x17	

	
1/2	 15x21	

	
3/4	 20x27	

	
1”	 26x34	

	 	 	

 

FIGURE	 POUCES	 Filetage	

	
3/8	 12x17	

	
1/2	 15x21	

	
3/4	 20x27	

	
1”	 26x34	

	 1”1/4	 33x42	

	 1”1/2	 40x49	

	 2”	 50x60	

	 2”1/2	 66x76	

	 3”	 80x90	

 

FIGURE	 POUCES	 Filetage	

	
3/8	 12x17	

	
1/2	 15x21	

	
3/4	 20x27	

	
1”	 26x34	

	 1”1/4	 33x42	

	 1”1/2	 40x49	

	 2”	 50x60	

	 2”1/2	 66x76	

	 3”	 80x90	

 

FIGURE	 POUCES	 Filetage	

	
3/8	 12x17	

	
1/2	 15x21	

	
3/4	 20x27	

	
1”	 26x34	

	 1”1/4	 33x42	

	 1”1/2	 40x49	

	 2”	 50x60	

	 2”1/2	 66x76	

	 3”	 80x90	

 

FIGURE	 POUCES	 Filetage	

	 	 	

	
1/2	 15x21	

	
3/4	 20x27	

	
1”	 26x34	

	 1”1/4	 33x42	

	 1”1/2	 40x49	

	 2”	 50x60	

	 2”1/2	 66x76	

	 3”	 80x90	

 

VANNE A VOLANT LAITON FF PN10/16 
 

FILTRE LAITON FF TAMIS INOX 
 

CREPINE TOUT LAITON F PN10 
 

Fiches techniques complètes sur demande    

SOGECA se réserve le droit de changer les caractéristiques techniques et ne sera pas responsable des dommages provoqués par un 

usage impropre des raccords. Tout article non codifié fera l’objet d’une commande spéciale et ne pourra ni être repris ni échangé. 

 

  Raccords > Robinetterie > Robinetterie 



   

 

 

  

 

FIGURE	 REF	 DESIGNATION	 DIM.	

	
RL2	 DEPART	DE	ROBINET	FEMELLE	 FILETAGE	15x21	

	
RL4	 Raccordement	à	visser	sur	un	robinet	de	puisage	 FILETAGE	20x27	

	
RL5	 et	automatique		avec	un	tuyau	muni	d’une	prise	mâle	 FILETAGE26x34	

	 NL2	 DEPART	DE	ROBINET	MÂLE	 FILETAGE	15x21	

	 NL4	 Raccordement	à	visser	sur	un	robinet	de	puisage	 FILETAGE	20x27	

	 NL5	 et	automatique		avec	un	tuyau	muni	d’une	prise	femelle	 FILETAGE26x34	

	 DL2	 PRISE	MÂLE	DE	TUYAU	 Diamètre	Intérieur	du	tuyau	12mm	

	 DL4	 Raccordement	automatique	sur		 Diamètre	Intérieur	du	tuyau	15mm	

	 DL5	 toutes	les	pieces	femelles	de	la	gamme	 Diamètre	Intérieur	du	tuyau	19mm	

	 JL2	 PRISE	FEMELLE	DE	TUYAU	 Diamètre	Intérieur	du	tuyau	12mm	

	 JL4	 Raccordement	automatique	sur		 Diamètre	Intérieur	du	tuyau	15mm	

	 JL5	 toutes	les	pieces	mâle	de	la	gamme	 Diamètre	Intérieur	du	tuyau	19mm	

	 JLK2	 PRISE	FEMELLE		A	STOP	AUTO	 Diamètre	Intérieur	du	tuyau	12mm	

	 JLK4	 Idem	gamme	JL		 Diamètre	Intérieur	du	tuyau	15mm	

	 JLK5	 Coupe	automatiquement	si	vous	débranchez	 Diamètre	Intérieur	du	tuyau	19mm	

	 AL2	 PRISE	MÂLE	 FILETAGE	15x21	

	 AL4	 Raccordement	à	visser	sur	tous	type	de	sorties	femelle	 FILETAGE	20x27	

	 AL5	 et	automatique		avec	un	tuyau	muni	d’une	prise	femelle	 FILETAGE26x34	

	 	 	 	 	 	

	 AU4	
ADAPTATEUR	
UNIVERSEL	

	 YL4	 Y	DE	DERIVATION	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

	 LSL4	 LANCE	D’ARROSAGE	 	 PS4	 PISTOLET	D’ARROSAGE	

	 	 	 	 	 	

Figure	 Désignation	

		 NEZ	DE	ROB.	LAITON	RAPIDE	FEMELLE	15X21	

		 NEZ	DE	ROB.	LAITON	RAPIDE	FEMELLE	20X27	

		
NEZ	DE	ROB.	LAITON	RAPIDE	FEMELLE	26X34	

		
NEZ	DE	ROB.	LAITON	RAPIDE	MALE	15X21	

		
NEZ	DE	ROB.	LAITON	RAPIDE	MALE	20X27	

		
REPARATEUR	LAITON	RAPIDE	D15	

		
REPARATEUR	LAITON	RAPIDE	D19	

		
RAC.	LAITON	RAPIDE	STD	D15	

		
RAC.	LAITON	RAPIDE	STD	D19	

		
RAC.	LAITON	RAPIDE	AQUASTOP	D15	

		
RAC.	LAITON	RAPIDE	AQUASTOP	D19	

		
JONCTION	LAITON	RAPIDE	

		 LANCE	LAITON	RAPIDE	

GAMMES DE RACCORDS AUTOMATIQUES  
TOUT LAITON 

 

Fiches techniques complètes sur demande    

SOGECA se réserve le droit de changer les caractéristiques techniques et ne sera pas responsable des dommages provoqués par un 

usage impropre des raccords. Tout article non codifié fera l’objet d’une commande spéciale et ne pourra ni être repris ni échangé. 

 

 Raccords Arrosage  < Raccords Air & Eau  < Raccords  



   

 

 

  

 

FIGURE	 FILETAGE	

				 15x21/15x21	

	
15x21/20x27	

	
20x27/20x27	

	 20x27/26x34	

	

	

	

	

	

	 	

				 15x21/15x21	

	
15x21/20x27	

	
20x27/20x27	

	 20x27/26x34	

ROBINET	D’ARROSAGE	LAITON	

RACCORD	AU	NEZ	

 

ROBINET	D’ARROSAGE	LAITON	BOISSEAU	

SFERIQUE	ET	RACCORD	AU	NEZ	

 

GAMME PULVERISATEURS 
Voir Catalogue Hygiène/Sécurité 

 

Fiches techniques complètes sur demande    

SOGECA se réserve le droit de changer les caractéristiques techniques et ne sera pas responsable des dommages provoqués par un 

usage impropre des raccords. Tout article non codifié fera l’objet d’une commande spéciale et ne pourra ni être repris ni échangé. 

 

SELLETTE	MURALE	NUE	
…………………………………..………………..……….. 
Caractéristiques	:	équipée	de	supports	pour	accessoires		

(outils,	seau,	raccords….)	

	

DEVIDOIR	MURAL	ORIENTABLE	NU	
…………………………………..………………..……….. 
Caractéristiques	:	 dévidoir	 orientable,	 capacité	 70m	 de	

tuyau.	Produit	fixé	au	mur.	Multi-usages	:	arrosage,	lavage	

de	voiture	….	

Capacité	maxi	de	70m	de	tuyau	D15/19	mm	

Grand	congort	d’utilisation	

Dévidoir	orientable	pour	manutention	facilitée	

Toujours	prêt	à	l’emploi.		

Tambour	:	revêtement	noir	cataphorèse.	

Garantie	3	ans	

	

DEVIDOIR	«	JUPITER	»	NU	
…………………………………..………………..……….. 
Caractéristiques	:	 dévidoir	 sur	 roues,	 capacité	 70m	 de	

tuyau.	Multi-usages	:	arrosage,	lavage	de	voiture	….	

Capacité	maxi	de	70m	de	tuyau	D15/19	mm	

Roues	pleines	D175mm	–	raccords	plastiques	

Guide	tuyau	plastique	pour	faciliter	l’enroulement.	

Tambour	:	revêtement	noir	cataphorèse.	

Produit	monté	sauf	brancard.	

Garantie	5	ans	

	

DEVIDOIR	«	SATURNE	»	NU	
…………………………………..………………..……….. 
Caractéristiques	:	dévidoir	de	qualité,	résistant,	idéal	pour	

les	jardins	>	2500m2		

Capacité	maxi	de	200m	de	tuyau	D15/19	mm	ou	135m	de	

tuyau	19/24	

Roues	gonflables	D260mm	–	raccords	laiton	

Grande	 stabilité	 grâce	 à	 son	 chassis	 tubulaire,	 maniable	

avec	ses	grandes	roues	gonflables.	Monté	prêt	à	l’emploi	

Garantie	5	ans	

	

PISTOLET	D’ARROSAGE	METALLIQUE	

MULTIJET	

 

  Raccords > Raccords Air & Eau > Accessoires d’Arrosage 



   

 

 

 

RACCORDS CANNELES POUR EAU 
EMBOUT LAITON CANNELE MÂLE 

 

RACCORDS CANNELES POUR EAU 
EMBOUT LAITON CANNELE FEMELLE 

 

RACCORDS CANNELES POUR EAU 
TE LAITON CANNELE 

 

RACCORDS CANNELES POUR EAU 
JONCTION LAITON CANNELEE 

 

½ RACCORDS EXPRESS CANNELE 
SANS JOINT 

BOITE MÂLE EXPRESS  
SANS JOINT 

 

JOINT POUR 
AIR/EAU 

 

Rouge Air/eau 
Noir petit trou : eau claire 
Noir gros trou : Air/eau 

 

BOUCHON EXPRESS 
Sans joint  

 

BOITE FEMELLE EXPRESS  
SANS JOINT 

 

COLLIERS A GRIFFES 
POUR RACCORDS EXPRESS 
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Fiches techniques complètes sur demande    

SOGECA se réserve le droit de changer les caractéristiques techniques et ne sera pas responsable des dommages provoqués par un 

usage impropre des raccords. Tout article non codifié fera l’objet d’une commande spéciale et ne pourra ni être repris ni échangé. 
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BOUCHON LAITON FEMELLE 

 

   

 

 

  

COUDE LAITON FF 

TE LAITON FFF 
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FIGURE	 FILETAGE	
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COUDE LAITON MF COUDE LAITON MM 

TE LAITON MMM MAMELON LAITON MF EGAL 

 

REDUCTION LAITON MF  

 
REDUCTION LAITON FM  

 
REDUCTION LAITON FF  

 

REDUCTION LAITON MM  

 
MAMELON LAITON MM EGAL 

 
MANCHON LAITON FF EGAL 

 

BOUCHON LAITON MÂLE 

 

AUTRES RACCORDS 
LAITON A VISSER 

Nous consulter 

 
Fiches techniques complètes sur demande    
SOGECA se réserve le droit de changer les caractéristiques techniques et ne sera pas responsable des dommages provoqués par un usage impropre des 
raccords. Tout article non codifié fera l’objet d’une commande spéciale et ne pourra ni être repris ni échangé. 

 



UNION F CONIQUE INOX 

 
 

MANCHON INOX MM 
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ECROU HEXAGONAL INOX* 
 

REDUCTION INOX FF 

 
 

REDUCTION INOX MF 

 
 

REDUCTION INOX MM 
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 EMBOUT CANNELE M 
INOX* 

 

TUBE MAMELON M INOX 
LG 40, 60, 80, 100, 120mm 

 

   

 

 

  

COUDE INOX MF 90°  

 
COUDE INOX FF 90°  

 
 

TE INOX FFF 90°  
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MAMELON INOX MM 

 
 

CROIX INOX FFF 90°  
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BOUCHON INOX MÂLE 

 
 

BOUCHON INOX FEMELLE 
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 UNION MF CONIQUE INOX 

 
 

UNION MM CONIQUE INOX 
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Tous nos raccords sont  en 
Acier Inox 316 

Et se font jusqu’au 4’’  
sauf * 

 
Autres raccords dont les 

raccords A SOUDER 
sur demande 

Fiches techniques complètes sur demande    

SOGECA se réserve le droit de changer les caractéristiques techniques et ne sera pas responsable des dommages provoqués par un 

 Raccords Inox  < Raccords Air & Eau  < Raccords  



TE  MMM 

 
 

FIGURE	 FILETAGE	
	

	 	 	

	
1/4”	 8x13	

	
3/8”	 12x17	

	
1/2”	 15x21	

	 	 	

 

CROIX EGALE FFFF 
 

REDUCTION MF/MR 

 
 

REDUCTION  MM 
 

EMBOUT CANNELE M 
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Y FF PIQUAGE M 
 

BLOC DE RACCORDEMENT ALU 

 FIGURE	 FILETAGE	
	

	 	 	

	
1/4”	 8x13	

	
3/8”	 12x17	

	
1/2”	 15x21	

	 	 	

 Fiches techniques complètes sur demande    
SOGECA se réserve le droit de changer les caractéristiques techniques et ne sera pas responsable des dommages provoqués par un usage impropre des 
raccords. Tout article non codifié fera l’objet d’une commande spéciale et ne pourra ni être repris ni échangé. 

 

REDUCTION FM/FR 

 
 

REDUCTION FF 

 
 

   

 

 

 

 

MAMELON MM 

 
MANCHON FF 

 
 

TE FFF 
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COUDE MM  

 
 

COUDE FF 
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BOUCHON MÂLE 

 
BOUCHON FEMELLE 
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Y FF PIQUAGE F 

 

TRAVERSEE DE CLOISON FF 
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/a société se réserYe le droit de modiIier j tout moment et sans préaYis les cotes d·encombrement Tui ne sont données Tu·j titre indicatiI� 

croix femelle � femelle � femelle � mâle conique 6��

croix égale femelle cylindrique6�2

bloc de raccordement en aluminium - � voies6��

raccord de jonction en � pièces, étanchéité par joint torique

max

traversée de  cloison femelle � femelle16�

raccord de jonction en � pièces, étanchéité par conicité et joint2�6

pression ma[i �� %$5

pression ma[i �� %$5
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SERIE	 	 	

LONGUE	 	 	

	 	 	

NOUS	CONSULTER	 	 	

	 	 	

	 	 	

 

Tous nos raccords sont  en 
Laiton Nickelé sauf* 

 
Champ d’application : air comprimé , 

huile, eau  PMS 60B    T° : -10° à +80°C 

 
Autres raccords et autres 

dimensions 
sur demande 

/a société se réserYe le droit de modiIier j tout moment et sans préaYis les cotes d·encombrement Tui ne sont données Tu·j titre indicatiI� 

croix femelle � femelle � femelle � mâle conique 6��

croix égale femelle cylindrique6�2

bloc de raccordement en aluminium - � voies6��

raccord de jonction en � pièces, étanchéité par joint torique

max

traversée de  cloison femelle � femelle16�

raccord de jonction en � pièces, étanchéité par conicité et joint2�6

pression ma[i �� %$5

pression ma[i �� %$5
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  Raccords > Raccords Air & Eau > Raccords Laiton Nickelés 



Fiches techniques complètes sur demande    
SOGECA se réserve le droit de changer les caractéristiques techniques et ne sera pas responsable des dommages provoqués par un usage impropre des 
raccords. Tout article non codifié fera l’objet d’une commande spéciale et ne pourra ni être repris ni échangé. 

 

   

 

 

 

DIAM	 Filetage	
	

	 	 ECHELLE	 	 	 	 	 	 	

40	 1/8	 0	à	1bar	 0	à	1,6bar 0	à	2,5bar 0	à	4bar 0	à	6bar 0	à	10bar 0	à	12bar 0	à	16bar 0	à	25bar 0	à	40bar 

50	 1/4	 0	à	1bar	 0	à	1,6bar 0	à	2,5bar 0	à	4bar 0	à	6bar 0	à	10bar 0	à	12bar 0	à	16bar 0	à	25bar 0	à	40bar 

63	 1/4	 0	à	1bar	 0	à	1,6bar 0	à	2,5bar 0	à	4bar 0	à	6bar 0	à	10bar 0	à	12bar 0	à	16bar 0	à	25bar 0	à	40bar 

DIAM	 Filetage	
	

	 	 ECHELLE	 	 	 	 	

50	 1/4	 -1	à	0bar	 0	à	1bar	 0	à	1,6bar 0	à	2,5bar 0	à	4bar 0	à	6bar 0	à	10bar  

	 	 0	à	16bar 0	à	25bar 0	à	40bar 0	à	60bar 0	à	100bar 0	à	160bar 0	à	250bar  

63	 1/4	 -1	à	0bar	 0	à	1bar	 0	à	1,6bar 0	à	2,5bar 0	à	4bar 0	à	6bar 0	à	10bar 0	à	16bar	

	 	 0	à	25bar 0	à	40bar 0	à	60bar 0	à	100bar 0	à	160bar 0	à	250bar 0	à	400bar 0	à	600bar 

100	 1/2	 -1	à	0bar	 0	à	1bar	 0	à	1,6bar 0	à	2,5bar 0	à	4bar 0	à	6bar 0	à	10bar 0	à	16bar	

	 	 0	à	25bar 0	à	40bar 0	à	60bar 0	à	100bar 0	à	160bar 0	à	250bar 0	à	400bar 0	à	600bar 

MANOMETRE ABS CONIQUE A 
RACCORD AXIAL OU VERTICAL 
………………………………………………………… 
Boitier ABS 

Classe 1,6 

Mécanisme : tube de bourdon laiton 

Protection IP54 

T° maxi de process : +60°C 

Double échelle BAR/PSI 

 

MANOMETRE INOX CONIQUE A 
RACCORD AXIAL OU VERTICAL 
………………………………………………………… 
Boitier inox 304 

Raccord laiton 

Remplissage : glycérine  

Vitre méthacrylate 

Classe 1,6 

Mécanisme : tube de bourdon laiton 

Protection IP65 

T° maxi de process : +60°C 

Double échelle BAR/PSI 

 

AUTRES TYPES DE MANOMETRES  CONSULTEZ NOUS ! 

 

 Manomètres  < Raccords Air & Eau  < Raccords  



PLAN	 Tube	 D1	 D2	 L1	 L2	 L3	 S1	

	 4	 1/8	 9.7	 7.5	 17	 15	 10	

	 4	 1/4	 9,7	 11	 20,5	 15	 14	

	 6	 1/8	 12	 7,5	 18,5	 19	 12	

	 6	 1/4	 12	 11	 22,5	 19	 14	

	 8	 1/8	 14	 7,5	 20	 20,5	 14	

	 8	 1/4	 14	 11	 23,5	 20,5	 14	

	 8	 3/8	 14	 11,5	 24,5	 20,5	 17	

	 10	 1/4	 16.5	 11	 26	 23,5	 16	

	 10	 3/8	 16.2	 11,5	 27	 23.5	 17	

 

PLAN	 Tube	 D1	 D2	 L1	 L2	 L3	 S1	

	 4	 M5	 9.7	 4	 15	 15	 9	

	 4	 M7x1	 10	 5	 15,5	 16	 9	

	 4	 1/8	 9,7	 5	 15	 15	 13	

	 4	 1/4	 9,7	 6,5	 17	 15	 16	

	 6	 M5	 12	 4	 15	 19	 12	

	 6	 M7x1	 12,6	 5	 16,5	 18,5	 9	

	 6	 1/8	 12	 5	 16,5	 19	 13	

	 6	 1/4	 12	 6,5	 18,5	 19	 16	

	 6	 3/8	 12	 8	 26	 19	 18	

	 8	 1/8	 14	 5	 17,5	 20,5	 14	

	 8	 1/4	 14	 6,5	 19,5	 20,5	 16	

	 8	 3/8	 14	 7	 21,5	 20,5	 20	

	 10	 1/4	 16,5	 6,5	 22	 23,5	 16	

	 10	 3/8	 16,5	 7	 24	 23,5	 20	

	 10	 1/2	 16,5	 9	 27	 26	 22	

	 12	 1/4	 19	 6	 25,5	 29,5	 19	

	 12	 3/8	 19	 7	 24	 28	 20	

	 12	 1/2	 19	 8,5	 28,5	 28	 20	

 

PLAN	 Tube	 D1	 D2	 L1	 L2	 L3	 S1	

	 4	 1/8	 9.7	 15.5	 6	 20	 14	

	 6	 1/8	 12	 15.5	 6	 23	 14	

	 6	 1/4	 12	 18.5	 8	 25	 17	

	 8	 1/8	 14	 15.5	 6	 24.5	 14	

	 8	 1/4	 14	 18.5	 8	 24	 17	

	 8	 3/8	 14	 23.5	 9	 26	 21	

	 10	 1/4	 16.5	 18.5	 8	 27.5	 17	

	 10	 3/8	 16.2	 23.5	 9	 27.5	 21	

 

PLAN	 Tube	 D1	 D2	 L1	 L2	 L3	 S1	

	 4	 1/8	 9.7	 7.5	 17	 15	 10	

	 4	 1/4	 9,7	 11	 20,5	 15	 14	

	 6	 1/8	 12	 7,5	 18,5	 19	 12	

	 6	 1/4	 12	 11	 22,5	 19	 14	

	 8	 1/8	 14	 7,5	 20	 20,5	 14	

	 8	 1/4	 14	 11	 23,5	 20,5	 14	

	 8	 3/8	 14	 11,5	 24,5	 20,5	 17	

	 10	 1/4	 16.5	 11	 26	 23,5	 16	

	 10	 3/8	 16.2	 11,5	 27	 23.5	 17	

 

Fiches techniques complètes sur demande    
SOGECA se réserve le droit de changer les caractéristiques techniques et ne sera pas responsable des dommages  
provoqués par un usage impropre des raccords. Tout article non codifié fera l’objet d’une commande spéciale et ne pourra ni être repris ni échangé. 

 

FIGURE	 PLAN	 Tube	 D2	 L1	

	 	 4	 9.7	 25.5	

	 	 6	 12	 32	

	 	 8	 14	 33,5	

	 	 10	 16,5	 37,5	

	 	 12	 19	 41	

	 	 6-4	 12	 29	

	 	 8-6	 14	 32,5	

	 	 10-8	 16.5	 35	

 

FIGURE	 PLAN	 Tube	 D2	 L1	

	 	 4	 9.7	 15	

	 	 6	 12	 19	

	 	 8	 14	 20,5	

	 	 10	 16,5	 23,5	

	 	 12	 19	 26	

 

FIGURE	 PLAN	 Tube	 L1	 L2	

	 	 4	 15	 33	

	 	 6	 18	 40	

	 	 8	 20	 45	

	 	 10	 22	 49	

	 	 12	 27	 60	

 

FIGURE	 PLAN	 Tube	 D2	 L1	

	 	 4	 9.7	 15	

	 	 6	 12	 19	

	 	 8	 14	 20,5	

	 	 10	 16,5	 23,5	

	 	 12	 19	 26	

 

   

 

 

 

RACCORD D’IMPLANTATION 2825 
Réduction encliquetable 

 

RACCORD D’IMPLANTATION 2806 
Equerre mâle, orientable, BSP cylindrique 

 

RACCORDS INSTANTANES A ENCOMBREMENT 
REDUIT – SERIE 2800 
………………………………………………………………………………………… 
Matériaux et composants :  
1&2. Corps du raccord en résine acétalique POM 

3. pince en Inox 301   4. Bague de retenue en laiton  5. Bague de protection en POM 

6. Embase filetée en laiton nickelé. 7. Joint en CC NBR anti-huile.  

8. Vis filetée en laiton nickelé, filet conique BSP téfloné, filet cylindrique avec joint NBR 

monté. 

Champ d’application : air comprimé et vide 

Tenue au vide : -99KPa  PMS 16B    T° : -20° à +70°C 

 

/a société se réserYe le droit de modiIier j tout moment et sans préaYis les cotes d·encombrement Tui ne sont données Tu·j titre indicatiI� 

1

6

3

2

4

7 5

8

 �� �� corps du raccord et poussoir en résine acétaliTue �320�

 ��  pince en acier ino[ydable $,6, ���

 ��  baJue de retenue en laiton 81, (1 ����� &:���1

 ��  baJue de protection en résine acétaliTue �320�

 ��  embase Iiletée en laiton 81, (1 ����� &:���1 nicNelé

 ��  Moint d
étancKéité en caoutcKouc anti�Kuile 1%5

 ��  Yis Iiletée en laiton nicNelé
  Iilet coniTue %63 téIloné
  Iilet cylindriTue %63 aYec Moint 1%5 monté

Champ d’application :    air comprimé et vide
tenue au Yide �     � �� .3a

pression ma[imale d·e[ercice �  �� %$5

température de traYail �   ����&  �  ����&

RACCORD D’IMPLANTATION 2801 
Droit mâle, BSP cylindrique 

 

/a société se réserYe le droit de modiIier j tout moment et sans préaYis les cotes d·encombrement Tui ne sont données Tu·j titre indicatiI� 

 raccords d’implantation
droit mâle, BSP conique, corps en laiton

droit mâle, BSP cylindrique, corps en laiton

 droit mâle, BSP cylindrique, corps en résine

L
1

L
2

D1

ØTube

D2

D3

  S1

RACCORD D’IMPLANTATION 2805 
Equerre mâle, orientable, BSP conique 

 

/a société se réserYe le droit de modiIier j tout moment et sans préaYis les cotes d·encombrement Tui ne sont données Tu·j titre indicatiI� 

 raccords d’implantation
équerre mâle, orientable, BSP cylindrique

équerre prolongée mâle, orientable, BSP cylindrique

équerre mâle, orientable, BSP cylindrique avec 6 pans creux

/a société se réserYe le droit de modiIier j tout moment et sans préaYis les cotes d·encombrement Tui ne sont données Tu·j titre indicatiI� 

 raccords d’implantation
équerre mâle, orientable, BSP cylindrique

équerre prolongée mâle, orientable, BSP cylindrique

équerre mâle, orientable, BSP cylindrique avec 6 pans creux

RACCORD D’IMPLANTATION 2808 
Té, piquage central mâle, orientable, BSP conique 

 

PLAN	 Tube	 D1	 D2	 L1	 L2	

	 4	 6	 10	 31	 18	

	 4	 8	 10	 32	 20	

	 4	 10	 10	 37	 22	

	 6	 8	 12	 36	 20	

	 6	 10	 12	 36	 22	

	 6	 12	 12	 40	 25	

	 8	 10	 14	 38,5	 22	

	 8	 12	 14	 39,5	 25	

	 10	 12	 16,5	 44	 25	

 

RACCORD DE JONCTION 2802 
Raccord droit double égal et inégal 

 

RACCORD DE JONCTION 2807 
Equerre égale 

 

RACCORD DE JONCTION 2814 
Té égal 

 

RACCORD D’IMPLANTATION 2861 
Jonction double mâle encliquetable 

 

  Raccords > Raccords Rapides > Raccords Instantanés 



PLAN	 A	 B	 C	 D	 CH	 CH1	 	

	 1/8	 4	 22	 8	 10	 3	 	

	 1/4	 4	 24	 10	 14	 3	 	

	 1/8	 5	 22	 8	 10	 4	 	

	 1/8	 6	 25	 8	 12	 4	 	

	 1/4	 6	 27	 10	 14	 4	 	

	 1/8	 8	 29	 8	 14	 6	 	

	 1/4	 8	 28	 10	 14	 6	 	

	 3/8	 8	 30	 11	 17	 6	 	

	 1/4	 10	 34	 10	 17	 8	 	

	 3/8	 10	 34	 11	 17	 8	 	

	 1/2	 10	 37	 14	 22	 8	 	

	 1/4	 12	 37	 10	 21	 8	 	

	 3/8	 12	 37	 11	 21	 10	 	

	 1/2	 12	 40	 14	 22	 10	 	

	 3/8	 14	 41	 11	 25	 10	 	

	 1/2	 11	 41	 14	 25	 12	 	

 

FIGURE	 PLAN	 A	 B	 C	

	 	 4	 10	 19	

	 	 5	 11	 20	

	 	 6	 13	 23	

	 	 8	 15	 25	

	 	 10	 18	 29	

	 	 12	 22	 30	

	 	 14	 26	 33	

	 	 	 	 	

 

Fiches techniques complètes sur demande    
SOGECA se réserve le droit de changer les caractéristiques techniques et ne sera pas responsable des dommages provoqués par un usage impropre des 
raccords. Tout article non codifié fera l’objet d’une commande spéciale et ne pourra ni être repris ni échangé. 

 

PLAN	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 CH	

	 1/8	 4	 22	 8	 20	 10	 11	

	 1/4	 4	 23	 10	 20	 10	 14	

	 1/8	 5	 22	 8	 20.5	 11	 11	

	 1/8	 6	 23	 8	 23	 13	 12	

	 1/4	 6	 25	 10	 23	 13	 14	

	 1/8	 8	 24	 8	 25	 15	 14	

	 1/4	 8	 26	 10	 25	 15	 14	

	 3/8	 8	 26	 11	 25	 15	 17	

	 1/4	 10	 30	 10	 29	 18	 19	

	 3/8	 10	 31	 11	 29	 18	 19	

	 1/2	 10	 34	 14	 29	 18	 22	

	 1/4	 12	 30	 10	 32	 22	 22	

	 3/8	 12	 33	 11	 32	 22	 22	

	 1/2	 12	 35	 14	 32	 22	 22	

	 3/8	 14	 35	 11	 37	 26	 26	

	 1/2	 14	 38	 14	 37	 26	 26	

 

PLAN	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 CH	

	 1/8	 4	 21	 8	 20	 10	 11	

	 1/4	 4	 23	 10	 20	 10	 14	

	 1/8	 6	 23	 8	 23	 13	 12	

	 1/4	 6	 25	 10	 23	 13	 14	

	 1/8	 8	 24	 8	 25	 15	 14	

	 1/4	 8	 26	 10	 25	 15	 14	

	 3/8	 8	 26	 11	 25	 15	 17	

	 1/4	 10	 29	 10	 29	 18	 19	

	 3/8	 10	 30	 11	 29	 18	 19	

	 1/2	 10	 32	 14	 29	 18	 22	

	 1/4	 12	 30	 10	 32	 22	 22	

	 3/8	 12	 33	 11	 32	 22	 22	

	 1/2	 12	 35	 14	 32	 22	 22	

	 3/8	 14	 35	 11	 37	 26	 26	

	 1/2	 14	 38	 14	 37	 26	 26	

 

PLAN	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	

	
	 	

	 	 	 	 	

	
	 	

	 	 	 	 	

	 4	 10	 19,5	 12	 6	 2,7	 4	

	 5	 11	 20,5	 	 	 	 5	

	 6	 13	 23,5	 16	 8	 3,2	 6	

	 8	 15	 26	 18	 9	 3,2	 8	

	 10	 17,5	 29	 22	 11	 4,2	 10	

	 12	 20	 28	 22	 11	 4,2	 12	

	 14	 25,2	 35	 	 	 	 14	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 4	 15	 20.5	 	 	 	 8	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	

 

FIGURE	 PLAN	 A	 B	 C	

	 	 4	 11	 34	

	 	 5	 11	 34	

	 	 6	 14	 40	

	 	 8	 16	 43	

	 	 10	 18	 47	

	 	 12	 21	 52	

	 	 14	 25	 57	

	 	 	 	 	

 

   

 

 

 

RACCORD D’IMPLANTATION REF 10 
Droit mâle , BSP conique 

 

RACCORDS INSTANTANES 
TYPE SYSTEM  
……………………………………………………………… 
Matériaux et composants :  
1. Corps du raccord en métal nickelé zamac 

2. Embase filetée en laiton nickelé. 3. Joint en CC NBR anti-

huile.  

4. Anneau conique assurant l’ouverture forcée de la pince 

5. Pince en laiton   6. Poussoir en laiton nikelé. 

Champ d’application : air comprimé  

PMS 16B    T° : -10° à +80°C 

 

RACCORD DE JONCTION REF 60 
Equerre égale 

 

/a société se réserYe le droit de modiIier j tout moment et sans préaYis les cotes d·encombrement Tui ne sont données Tu·j titre indicatiI� 

 �� corps du raccord en métal nicNelé � ]amac �� anneau coniTue assurant l·ouYerture

 �� embase filetée en laiton nicNelé
    filet coniTue %63 téÁoné 
    filet cylindriTue %63 aYec Moint monté �� pince en laiton

 ��  Moint d·étancKéité en caoutcKouc
anti Kuile 1%5 � e[empt de silicone  �� poussoir en laiton nicNelé

l·ouYerture de la pince ©6,67(0ª
au�delj du diamètre du tube� Jarantit
une e[traction de celui�ci  sans diIficulté�

Champ d’application :  air comprimé 

 tenue au Yide �  � �� .3a

 pression ma[imale d·e[ercice � �� %$5

 température de traYail � � ���&  �  ����&

/a société se réserYe le droit de modiIier j tout moment et sans préaYis les cotes d·encombrement Tui ne sont données Tu·j titre indicatiI� 

 �� corps du raccord en métal nicNelé � ]amac �� anneau coniTue assurant l·ouYerture

 �� embase filetée en laiton nicNelé
    filet coniTue %63 téÁoné 
    filet cylindriTue %63 aYec Moint monté �� pince en laiton

 ��  Moint d·étancKéité en caoutcKouc
anti Kuile 1%5 � e[empt de silicone  �� poussoir en laiton nicNelé

l·ouYerture de la pince ©6,67(0ª
au�delj du diamètre du tube� Jarantit
une e[traction de celui�ci  sans diIficulté�

Champ d’application :  air comprimé 

 tenue au Yide �  � �� .3a

 pression ma[imale d·e[ercice � �� %$5

 température de traYail � � ���&  �  ����&

/a société se réserYe le droit de modiIier j tout moment et sans préaYis les cotes d·encombrement Tui ne sont données Tu·j titre indicatiI� 

 �� corps du raccord en métal nicNelé � ]amac �� anneau coniTue assurant l·ouYerture

 �� embase filetée en laiton nicNelé
    filet coniTue %63 téÁoné 
    filet cylindriTue %63 aYec Moint monté �� pince en laiton

 ��  Moint d·étancKéité en caoutcKouc
anti Kuile 1%5 � e[empt de silicone  �� poussoir en laiton nicNelé

UN AVANTAGE IMPORTANT !
Lors de la pression sur le poussoir, 
l·ouYerture de la pince ©6,67(0ª
au�delj du diamètre du tube� Jarantit
une e[traction de celui�ci  sans diIficulté�

Champ d’application :  air comprimé 

 tenue au Yide �  � �� .3a

 pression ma[imale d·e[ercice � �� %$5

 température de traYail � � ���&  �  ����&

RACCORD D’IMPLANTATION  
REF 20 
Equerre mâle, orientable, BSP conique 

 

RACCORD D’IMPLANTATION  
REF 40 
Té mâle, piquage central, orientable, BSP conique 

 

RACCORD DE JONCTION REF 50 
Droit double égal 

 

RACCORD DE JONCTION REF 70 
Té égal et inégal 

 

/a société se réserYe le droit de modiIier j tout moment et sans préaYis les cotes d·encombrement Tui ne sont données Tu·j titre indicatiI� 

équerre mâle, BSP conique

corps en laiton nicNelé 
et filetaJe téÁoné 

raccords d’implantation

équerre mâle, orientable, BSP conique

corps en métal nicNelé 
et filetaJe téÁoné 

droit mâle, BSP conique

corps en laiton nicNelé 
et filetaJe téÁoné  � pans creu[ intérieur

/a société se réserYe le droit de modiIier j tout moment et sans préaYis les cotes d·encombrement Tui ne sont données Tu·j titre indicatiI� 

équerre mâle, BSP conique

corps en laiton nicNelé 
et filetaJe téÁoné 

raccords d’implantation

équerre mâle, orientable, BSP conique

corps en métal nicNelé 
et filetaJe téÁoné 

droit mâle, BSP conique

corps en laiton nicNelé 
et filetaJe téÁoné  � pans creu[ intérieur

/a société se réserYe le droit de modiIier j tout moment et sans préaYis les cotes d·encombrement Tui ne sont données Tu·j titre indicatiI� 

équerre mâle, BSP conique

corps en laiton nicNelé 
et filetaJe téÁoné 

raccords d’implantation

équerre mâle, orientable, BSP conique

corps en métal nicNelé 
et filetaJe téÁoné 

droit mâle, BSP conique

corps en laiton nicNelé 
et filetaJe téÁoné  � pans creu[ intérieur

/a société se réserYe le droit de modiIier j tout moment et sans préaYis les cotes d·encombrement Tui ne sont données Tu·j titre indicatiI� 

équerre mâle, BSP conique

corps en laiton nicNelé 
et filetaJe téÁoné 

raccords d’implantation

équerre mâle, orientable, BSP conique

corps en métal nicNelé 
et filetaJe téÁoné 

droit mâle, BSP conique

corps en laiton nicNelé 
et filetaJe téÁoné  � pans creu[ intérieur

/a société se réserYe le droit de modiIier j tout moment et sans préaYis les cotes d·encombrement Tui ne sont données Tu·j titre indicatiI� 

 raccords d’implantation
T mâle, piquage latéral, orientable, BSP conique

corps en métal nicNelé 
et filetaJe téÁoné 

T mâle, piquage central, orientable, BSP conique

corps en métal nicNelé 
et filetaJe téÁoné 

Y mâle,  orientable, BSP conique

corps en résine et filetaJe
en laiton nicNelé téÁoné

/a société se réserYe le droit de modiIier j tout moment et sans préaYis les cotes d·encombrement Tui ne sont données Tu·j titre indicatiI� 

raccords de jonction
droit double égal

corps en métal nicNelé 

équerre égale

corps en métal nicNelé 

T égal et inégal

5	 11	 20,5	 	sans	trous	de	ixation	

12	 21,5	 31	 	sans	trous	de	ixation	
14	 25,5	 35	 	sans	trous	de	ixation	

corps en métal nicNelé 

croix égale

corps en métal nicNelé 

/a société se réserYe le droit de m
odiIier j tout m

om
ent et sans préaYis les cotes d·encom

brem
ent Tui ne sont données Tu·j titre indicatiI� 

raccords de jonction
droit double égal

corps en m
étal nicNelé 

équerre égale

corps en m
étal nicNelé 

T égal et inégal

5	
11	

20,5	
	sans	trous	de	ixation	

12	
21,5	

31	
	sans	trous	de	ixation	

14	
25,5	

35	
	sans	trous	de	ixation	

corps en m
étal nicNelé 

croix égale

corps en m
étal nicNelé 

/a société se réserYe le droit de modiIier j tout moment et sans préaYis les cotes d·encombrement Tui ne sont données Tu·j titre indicatiI� 

 raccords d’implantation
T mâle, piquage latéral, orientable, BSP conique

corps en métal nicNelé 
et filetaJe téÁoné 

T mâle, piquage central, orientable, BSP conique

corps en métal nicNelé 
et filetaJe téÁoné 

Y mâle,  orientable, BSP conique

corps en résine et filetaJe
en laiton nicNelé téÁoné

/a société se réserYe le droit de modiIier j tout moment et sans préaYis les cotes d·encombrement Tui ne sont données Tu·j titre indicatiI� 

raccords de jonction
droit double égal

corps en métal nicNelé 

équerre égale

corps en métal nicNelé 

T égal et inégal

5	 11	 20,5	 	sans	trous	de	ixation	

12	 21,5	 31	 	sans	trous	de	ixation	
14	 25,5	 35	 	sans	trous	de	ixation	

corps en métal nicNelé 

croix égale

corps en métal nicNelé 

/a société se réserYe le droit de modiIier j tout moment et sans préaYis les cotes d·encombrement Tui ne sont données Tu·j titre indicatiI� 

raccords de jonction
droit double égal

corps en métal nicNelé 

équerre égale

corps en métal nicNelé 

T égal et inégal

5	 11	 20,5	 	sans	trous	de	ixation	

12	 21,5	 31	 	sans	trous	de	ixation	
14	 25,5	 35	 	sans	trous	de	ixation	

corps en métal nicNelé 

croix égale

corps en métal nicNelé 

/a société se réserYe le droit de modiIier j tout moment et sans préaYis les cotes d·encombrement Tui ne sont données Tu·j titre indicatiI� 

raccords de jonction
droit double égal

corps en métal nicNelé 

équerre égale

corps en métal nicNelé 

T égal et inégal

5	 11	 20,5	 	sans	trous	de	ixation	

12	 21,5	 31	 	sans	trous	de	ixation	
14	 25,5	 35	 	sans	trous	de	ixation	

corps en métal nicNelé 

croix égale

corps en métal nicNelé 

/a société se réserYe le droit de modiIier j tout moment et sans préaYis les cotes d·encombrement Tui ne sont données Tu·j titre indicatiI� 

raccords de jonction
droit double égal

corps en métal nicNelé 

équerre égale

corps en métal nicNelé 

T égal et inégal

 70 004 

 70 5	 11	 20,5	 	sans	trous	de	ixation	
 70 

 70 008 

 70 

 70 12	 21,5	 31	 	sans	trous	de	ixation	
 70 14	 25,5	 35	 	sans	trous	de	ixation	
  

 70 

  

  

corps en métal nicNelé 

croix égale

corps en métal nicNelé 

Sans	trou	de	fixation	

Sans	trou	de	fixation	

Sans	trou	de	fixation	

 Raccords Instantanés  < Raccords Rapides < Raccords  



Fiches techniques complètes sur demande    
SOGECA se réserve le droit de changer les caractéristiques techniques et ne sera pas responsable des dommages provoqués par un usage impropre des 
raccords. Tout article non codifié fera l’objet d’une commande spéciale et ne pourra ni être repris ni échangé. 

 

PLAN	 D	 T	 A	 B	 E	 L	 CH	

	
	 	

	 	 	 	 	

	 4	 R1/8	 9.1	 14.7	 18.5	 26	 17	

	 6	 R1/8	 9.1	 16.1	 18.5	 26.2	 17	

	 6	 R1/4	 13.1	 16.1	 18.5	 26.7	 17	

	 6	 R3/8	 13.5	 16.1	 21	 26.6	 19	

	 8	 R1/8	 9.1	 17.5	 21	 28.1	 19	

	 8	 R1/4	 13.1	 17.5	 21	 30.6	 19	

	 8	 R3/8	 13.5	 17.5	 21	 27	 19	

	 10	 R3/8	 13.5	 20.1	 23.2	 28.8	 21	

	 10	 R1/2	 16.3	 20.1	 24.4	 32.1	 22	

	 12	 R3/8	 13.5	 24.7	 26.5	 32.2	 24	

	 12	 R1/2	 16.3	 24.7	 26.5	 34.3	 24	

	 	 	 	 	 	 	 	

 

PLAN	 D	 T	 A	 B	 E	 L	 CH	

	 4	 R1/8	 9.1	 18	 14.4	 33.1	 13	

	 4	 R1/4	 13.1	 18	 18.5	 37.1	 17	

	 6	 R1/8	 9.1	 19.5	 14.4	 34.6	 13	

	 6	 R1/4	 13.1	 19.5	 18.5	 38.6	 17	

	 8	 R1/8	 9.1	 21	 14.4	 36.1	 13	

	 8	 R1/4	 13.1	 21	 18.5	 40.1	 17	

	 8	 R3/8	 13.5	 21	 23	 40.5	 21	

	 10	 R1/4	 13.1	 24	 18.5	 43.1	 17	

	 10	 R3/8	 13.5	 24	 23	 44	 21	

	 10	 R1/2	 16.5	 24	 26.5	 47	 24	

	 12	 R3/8	 13.5	 28	 23	 48	 21	

	 12	 R1/2	 16.5	 28	 26.5	 51	 24	

	 	 	 	 	 	 	 	

 

PLAN	 D1	 D2	 B1	 B2	 E1	 E2	 L	 H	

	 4	 4	 14.7	 14.7	 13.2	 13.2	 24.5	 24.5	

	 6	 6	 16.1	 16.1	 15	 15	 27.6	 27.6	

	 8	 4	 17.5	 14.7	 17.6	 13.2	 28.3	 29.7	

	 8	 6	 17.5	 16.1	 17.6	 17.6	 30.7	 30.3	

	 8	 8	 17.5	 17.5	 17.6	 17.6	 30.7	 30.7	

	 10	 6	 20.1	 16.1	 23	 17.6	 37.8	 36.1	

	 10	 8	 20.1	 17.5	 20	 20	 35.8	 35.5	

	 10	 10	 20.1	 20.1	 20	 20	 35.8	 35.8	

	 12	 6	 24.7	 16.1	 23	 17.6	 38.5	 36.1	

	 12	 8	 24.7	 17.5	 23	 17.6	 38.5	 36.5	

	 12	 10	 24.7	 20.1	 23	 23	 43.2	 42.5	

	 12	 12	 24.7	 24.7	 23	 23	 43.2	 43.2	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

 

   

 

 

 

RACCORDS INSTANTANES SERIE 4200 POUR LIQUIDES ALIMENTAIRES  
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenue au vide : -9,99 bar 

PMS 20B (D4, 6, 8)  PMS 14B (D10, 12)    T° : -20° à +98°C 

Tubes conseillés : tubes en matériaux plastiques Polyamide, PTFE, PE alimentaire, Polyuréthane, etc… 

 

RACCORD D’IMPLANTATION  
REF 4200 
Droit mâle, BSP conique 

 

RACCORD D’IMPLANTATION 
REF 4210 
Equerre mâle, BSP conique 

 

/a société se réserYe le droit de modiIier j tout moment et sans préaYis les cotes d·encombrement Tui ne sont données Tu·j titre indicatiI� 

Matériaux et composants 

�standards 16)� :
� 3ression minimum � - �,�� bar
� 3ression ma[imale d
e[ercice � 2� bar �� � � � � ��

1� bar �� �� � ���

�Yariable suiYant Iluides� :
� 7empérature minimale  � � ���&
� 7empérature ma[imale � � ���&

Tube conseillés :
7ubes en matériau[ plastiTues �
3olyamide� 37)(� 3olyétKylène Tualité alimentaire�
3olyurétKane� etc« 

1os raccords série ���� sont conous pour l
eau� 
les aliments� et l
air comprimé mais peuYent rtre 
utilisés pour certains Ja]� le Yide et autres liTuides�
8ne seule action permet au tube de se libérer et 
de se connecter Iacilement�
&es raccords sont IabriTués d
après la norme 16)� 
�matériau[ non�to[iTues et approuYés�� 
/
utilisation peut diIIérer en Ionction de l
enYironne�
ment et de l
application de l
utilisateur�

filetage

O-ring (EPDM)

corps (POM)

cartouche (POM)

tube

poussoir 
(POM + STS301)

CertiÀ cations et déclarations de conformité

Adaptabilité

0atériau[ d
éTuipe�
ments alimentaires�
&omposants pour 
systèmes d
eau 
potable�

substances 
danJereuses dans 
les éTuipements 
électroniTues et 
éléctriTues

1iYeau éleYé de 

Kumaine et de 
l
enYironnement 
contre les risTues Tue 

produits cKimiTues�

0atériau[ et obMets 

installations fi [es pour 

l
approYisionnement et 
la distribution de l
eau 

Kumaine�

0atériau[ et obMets 

les aliments�

,nsérer le tube entièrement dans le raccord MusTu
j la butée
6ur demande � modèles pour conne[ion aYec tubes en acier ino[ydable 

/a société se réserYe le droit de modiIier j tout moment et sans préaYis les cotes d·encombrement Tui ne sont données Tu·j titre indicatiI� 

�standards 16)� :
� 3ression minimum � - �,�� bar
� 3ression ma[imale d
e[ercice � 2� bar �� � � � � ��

1� bar �� �� � ���

�Yariable suiYant Iluides� :
� 7empérature minimale  � � ���&
� 7empérature ma[imale � � ���&

Tube conseillés :
7ubes en matériau[ plastiTues �
3olyamide� 37)(� 3olyétKylène Tualité alimentaire�
3olyurétKane� etc« 

1os raccords série ���� sont conous pour l
eau� 
les aliments� et l
air comprimé mais peuYent rtre 
utilisés pour certains Ja]� le Yide et autres liTuides�
8ne seule action permet au tube de se libérer et 
de se connecter Iacilement�
&es raccords sont IabriTués d
après la norme 16)� 
�matériau[ non�to[iTues et approuYés�� 
/
utilisation peut diIIérer en Ionction de l
enYironne�
ment et de l
application de l
utilisateur�

CertiÀ cations et déclarations de conformité

Adaptabilité

NSF 51.61
0atériau[ d
éTuipe�
ments alimentaires�
&omposants pour 
systèmes d
eau 
potable�

RoHS 2
Limitation de certaines 
substances 
danJereuses dans 
les éTuipements 
électroniTues et 
éléctriTues

REACH
1iYeau éleYé de 
protection de la santé 
Kumaine et de 
l
enYironnement 
contre les risTues Tue 
peuvent poser les 
produits cKimiTues�

DM 174/2004
0atériau[ et obMets 
utilisés dans les 
installations fi [es pour 
la collecte, 
le traitement, 
l
approYisionnement et 
la distribution de l
eau 
pour la consommation 
Kumaine�

CE 1935/2004
0atériau[ et obMets 
destinés à entrer en 
contact avec 
les aliments�

,nsérer le tube entièrement dans le raccord MusTu
j la butée
6ur demande � modèles pour conne[ion aYec tubes en acier ino[ydable 

RoHS
2

ACS
Atte

station de conformite sanitaire

/a société se réserYe le droit de modiIier j tout moment et sans préaYis les cotes d·encombrement Tui ne sont données Tu·j titre indicatiI� 

Pressions �standards 16)� :
� 3ression minimum � - �,�� bar
� 3ression ma[imale d
e[ercice � 2� bar �� � � � � ��

1� bar �� �� � ���

�Yariable suiYant Iluides� :
� 7empérature minimale  � � ���&
� 7empérature ma[imale � � ���&

Tube conseillés :
7ubes en matériau[ plastiTues �
3olyamide� 37)(� 3olyétKylène Tualité alimentaire�
3olyurétKane� etc« 

1os raccords série ���� sont conous pour l
eau� 
les aliments� et l
air comprimé mais peuYent rtre 
utilisés pour certains Ja]� le Yide et autres liTuides�
8ne seule action permet au tube de se libérer et 
de se connecter Iacilement�
&es raccords sont IabriTués d
après la norme 16)� 
�matériau[ non�to[iTues et approuYés�� 
/
utilisation peut diIIérer en Ionction de l
enYironne�
ment et de l
application de l
utilisateur�

CertiÀ cations et déclarations de conformité

Adaptabilité

0atériau[ d
éTuipe�
ments alimentaires�
&omposants pour 
systèmes d
eau 
potable�

substances 
danJereuses dans 
les éTuipements 
électroniTues et 
éléctriTues

1iYeau éleYé de 

Kumaine et de 
l
enYironnement 
contre les risTues Tue 

produits cKimiTues�

0atériau[ et obMets 

installations fi [es pour 

l
approYisionnement et 
la distribution de l
eau 

Kumaine�

0atériau[ et obMets 

les aliments�

,nsérer le tube entièrement dans le raccord MusTu
j la butée
6ur demande � modèles pour conne[ion aYec tubes en acier ino[ydable 

/a société se réserYe le droit de modiIier j tout moment et sans préaYis les cotes d·encombrement Tui ne sont données Tu·j titre indicatiI� 

Pressions �standards 16)� :
� 3ression minimum � - �,�� bar
� 3ression ma[imale d
e[ercice � 2� bar �� � � � � ��

1� bar �� �� � ���

�Yariable suiYant Iluides� :
� 7empérature minimale  � � ���&
� 7empérature ma[imale � � ���&

Tube conseillés :
7ubes en matériau[ plastiTues �
3olyamide� 37)(� 3olyétKylène Tualité alimentaire�
3olyurétKane� etc« 

1os raccords série ���� sont conous pour l
eau� 
les aliments� et l
air comprimé mais peuYent rtre 
utilisés pour certains Ja]� le Yide et autres liTuides�
8ne seule action permet au tube de se libérer et 
de se connecter Iacilement�
&es raccords sont IabriTués d
après la norme 16)� 
�matériau[ non�to[iTues et approuYés�� 
/
utilisation peut diIIérer en Ionction de l
enYironne�
ment et de l
application de l
utilisateur�

CertiÀ cations et déclarations de conformité

Adaptabilité

0atériau[ d
éTuipe�
ments alimentaires�
&omposants pour 
systèmes d
eau 
potable�

substances 
danJereuses dans 
les éTuipements 
électroniTues et 
éléctriTues

1iYeau éleYé de 

Kumaine et de 
l
enYironnement 
contre les risTues Tue 

produits cKimiTues�

0atériau[ et obMets 

installations fi [es pour 

l
approYisionnement et 
la distribution de l
eau 

Kumaine�

0atériau[ et obMets 

les aliments�

,nsérer le tube entièrement dans le raccord MusTu
j la butée
6ur demande � modèles pour conne[ion aYec tubes en acier ino[ydable 

/a société se réserYe le droit de modiIier j tout moment et sans préaYis les cotes d·encombrement Tui ne sont données Tu·j titre indicatiI� 

raccords d'implantation

droit femelle, À letage 81F

droit mâle, BSP conique

droit mâle, BSP cylindrique

droit femelle, BSP cylindrique

&ertiIied to 16)�$16,���

/a société se réserYe le droit de modiIier j tout moment et sans préaYis les cotes d·encombrement Tui ne sont données Tu·j titre indicatiI� 

raccords d'implantation

droit femelle, À letage 81F

droit mâle, BSP conique

øE

øD

B
A

L

T

CH

droit mâle, BSP cylindrique

droit femelle, BSP cylindrique

&ertiIied to 16)�$16,���

PLAN	 D	 T	 P	 A	 B	 E	 H	 L	

	 	
	 	

	 	 	 	 	

	 4	 R1/8	 15	 9.1	 14.7	 25.6	 10	 25.2	

	 6	 R1/8	 15	 9.1	 16.1	 25.6	 10	 25.4	

	 6	 R1/4	 15	 13.1	 16.1	 30.6	 10	 27	

	 6	 R3/8	 17.6	 13.5	 16.1	 32.6	 13	 33.1	

	 8	 R1/4	 17.6	 13.1	 17.5	 32.6	 13	 31.5	

	 8	 R3/8	 17.6	 13.5	 17.5	 32.6	 13	 33.5	

	 10	 R1/4	 23.6	 13.1	 20.1	 38.3	 17	 37.5	

	 10	 R3/8	 20	 13.5	 20.1	 35.7	 14	 33.9	

	 12	 R1/4	 23.6	 13.1	 24.7	 38.3	 17	 38.2	

	 12	 R3/8	 23	 13.5	 24.7	 38.3	 17	 38.4	

	 12	 R1/2	 23	 16.3	 24.7	 41.4	 17.7	 40.7	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

 

/a société se réserYe le droit de modiIier j tout moment et sans préaYis les cotes d·encombrement Tui ne sont données Tu·j titre indicatiI� 

équerre mâle, BSP conique

équerre mâle orientable conique

T piquage central, mâle orientable conique

connecteur cannelé

broche encliquetable, piquage mâle, BSP conique

raccords d'implantation
&ertiIied to 16)�$16,���

/a société se réserYe le droit de modiIier j tout moment et sans préaYis les cotes d·encombrement Tui ne sont données Tu·j titre indicatiI� 

équerre mâle, BSP conique

ø
D

ø
P

A

E

L

B

T

H

équerre mâle orientable conique

T piquage central, mâle orientable conique

connecteur cannelé

broche encliquetable, piquage mâle, BSP conique

raccords d'implantation
&ertiIied to 16)�$16,���

RACCORD D’IMPLANTATION  
REF 4263 
Broche encliquetable, piquage mâle, 
BSP conique 

RACCORD DE JONCTION 
REF 4207 
Equerre égale et inégale, BSP conique 

 

/a société se réserYe le droit de modiIier j tout moment et sans préaYis les cotes d·encombrement Tui ne sont données Tu·j titre indicatiI� 

équerre mâle, BSP conique

équerre mâle orientable conique

T piquage central, mâle orientable conique

connecteur cannelé

broche encliquetable, piquage mâle, BSP conique

raccords d'implantation
&ertiIied to 16)�$16,���

/a société se réserYe le droit de modiIier j tout moment et sans préaYis les cotes d·encombrement Tui ne sont données Tu·j titre indicatiI� 

droit double égal et inégal

équerre égale et inégale

raccords de jonction
&ertiIied to 16)�$16,���

broche encliquetable, piquage mâle, BSP cylindrique

raccords d'implantation
&ertiIied to 16)�$16,���

/a société se réserYe le droit de modiIier j tout moment et sans préaYis les cotes d·encombrement Tui ne sont données Tu·j titre indicatiI� 

droit double égal et inégal

équerre égale et inégale

øE2

øD2

B1

L

H

B
2

ø
D

1

ø
E
1

4207 04 00

4207 06 00

4207 08 04

4207 08 06

4207 08 00

4207 10 06

4207 10 08

4207 10 00

4207 12 06

4207 12 08

4207 12 10

4207 12 00

raccords de jonction
&ertiIied to 16)�$16,���

broche encliquetable, piquage mâle, BSP cylindrique

raccords d'implantation
&ertiIied to 16)�$16,���

/a société se réserYe le droit de modiIier j tout moment et sans préaYis les cotes d·encombrement Tui ne sont données Tu·j titre indicatiI� 

équerre mâle, BSP conique

équerre mâle orientable conique

T piquage central, mâle orientable conique

connecteur cannelé

broche encliquetable, piquage mâle, BSP conique

øD

øE

T

A

L

B

CH

raccords d'implantation
&ertiIied to 16)�$16,���

  Raccords > Raccords Rapides > Raccords Instantanés 



Fiches techniques complètes sur demande    
SOGECA se réserve le droit de changer les caractéristiques techniques et ne sera pas responsable des dommages provoqués par un usage impropre des 
raccords. Tout article non codifié fera l’objet d’une commande spéciale et ne pourra ni être repris ni échangé. 

 

PLAN	 D1	 D2	 B1	 B2	 E	 L	

	 4	 4	 14,7	 14,7	 13,2	 31,8	

	 6	 4	 16,1	 14,7	 15	 35	

	 6	 6	 16,1	 16,1	 15	 35,2	

	 8	 6	 17,5	 16,1	 17,6	 37,8	

	 8	 8	 17,5	 17,5	 17,6	 38,2	

	 10	 6	 20,1	 16,1	 20	 42	

	 10	 8	 20,1	 17,5	 20	 42,4	

	 10	 10	 20,1	 20,1	 20	 42,7	

	 12	 10	 24,7	 20,1	 23	 51,7	

	 12	 12	 24,7	 24,7	 23	 52,4	

 

PLAN	 D1	 D2	 D3	 B1	 B2	 B3	 E	 H	 L	

	
	 	

	 	 	 	 	 	 	

	 4	 4	 4	 14,7	 14,7	 14,7	 13,2	 24,5	 35,8	

	 6	 6	 6	 16,1	 16,1	 16,1	 15	 27,6	 40,2	

	 8	 8	 8	 17,5	 17,5	 17,5	 17,6	 30,7	 43,8	

	 10	 6	 8	 20,1	 16,1	 17,5	 15	 35,1	 51,3	

	 10	 6	 10	 20,1	 16,1	 20,1	 15	 35,1	 51,6	

	 10	 10	 10	 20,1	 20,1	 20,1	 20	 35,8	 51,6	

	 12	 12	 12	 24,7	 24,7	 24,7	 23	 43,2	 63,4	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 

PLAN	 tube	 A	 B	 C	 L	 CH1	 CH2	

	 4	 M5	 4	 8	 21	 10	 2	

	 4	 1/8	 6	 13	 20	 10	 3	

	 6	 1/8	 6	 13	 23.5	 13	 4	

	 6	 1/4	 8	 16	 23.5	 13	 4	

	 8	 1/8	 6	 13	 25	 14	 5	

	 8	 1/4	 8	 16	 23	 14	 6	

	 10	 1/4	 8	 16	 30.5	 17	 6	

	 10	 3/8	 9	 20	 27.5	 17	 8	

	 12	 3/8	 9	 20	 34	 20	 8	

 

PLAN	 tube	 A	 B	 D	 L1	 L2	 CH1	 CH2	

	 4	 M5	 3.6	 10	 18	 16,1	 9	 8	

	 4	 1/8	 5.4	 10	 18	 16,4	 9	 13	

	 6	 1/8	 5.4	 12.5	 21	 18,1	 11	 13	

	 6	 1/4	 7.1	 12.5	 21	 19,8	 11	 16	

	 8	 1/8	 5.4	 14.5	 22,5	 20,1	 12	 13	

	 8	 1/4	 7.1	 14.5	 22,5	 20,3	 12	 16	

	 10	 1/4	 7.1	 17.5	 26,5	 24,3	 14	 16	

	 10	 3/8	 8.1	 17.5	 26.5	 23,8	 14	 20	

	 12	 3/8	 8.1	 21.5	 31,3	 25,8	 16	 20	

 

PLAN	 CH1	 CH2	 CH1	 CH2	 CH1	 CH2	 CH1	 CH2	

	 4	 M5	 9.7	 4	 15	 15	 9	 	

	 4	 M7	 10	 5	 15,5	 16	 9	 	

	 4	 1/8	 9,7	 5	 15	 15	 13	 	

	 4	 1/4	 9,7	 6,5	 17	 15	 16	 	

	 6	 M5	 12	 4	 15	 19	 12	 	

	 6	 M7	 12,6	 5	 16,5	 18,5	 9	 	

	 6	 1/8	 12	 5	 16,5	 19	 13	 	

	 6	 1/4	 12	 6,5	 18,5	 19	 16	 	

	 6	 3/8	 12	 8	 26	 19	 18	 	

 

PLAN	 Tube	 B	 L	

	 4	 10.5	 30.5	

	 6	 12.5	 34	

	 8	 14.5	 36	

	 10	 17,5	 42	

	 12	 20.5	 47	

 

PLAN	 Tube	 D	 L1	 L2	 CH	

	 4	 10	 34	 17	 9	

	 6	 12,5	 42	 21	 11	

	 8	 14	 45	 22,5	 13	

	 10	 17	 53	 26,5	 16	

	 12	 21,5	 61	 30,5	 19	

 

   

 

 

 

RACCORD DE JONCTION  
REF 4202 
Droit droit double égal et inégal 

 

RACCORD DE JONCTION 
REF 4214 
Té égal et inégal 

 

RACCORD INSTANTANNE REF 1901 
Raccord droit mâle cylindrique 

 

RACCORD INSTANTANNE REF 1909 
Raccord en T mâle cylindrique au centre, 
orientable 

 

/a société se réserYe le droit de modiIier j tout moment et sans préaYis les cotes d·encombrement Tui ne sont données Tu·j titre indicatiI� 

droit double égal et inégal

équerre égale et inégale

raccords de jonction
&ertiIied to 16)�$16,���

broche encliquetable, piquage mâle, BSP cylindrique

raccords d'implantation
&ertiIied to 16)�$16,���

/a société se réserYe le droit de modiIier j tout moment et sans préaYis les cotes d·encombrement Tui ne sont données Tu·j titre indicatiI� 

 droit double égal et inégal
øD2

øD1

øE

B
2

B
1

L

équerre égale et inégale

raccords de jonction
&ertiIied to 16)�$16,���

broche encliquetable, piquage mâle, BSP cylindrique

raccords d'implantation
&ertiIied to 16)�$16,���

/a société se réserYe le droit de modiIier j tout moment et sans préaYis les cotes d·encombrement Tui ne sont données Tu·j titre indicatiI� 

raccords de jonction
&ertiIied to 16)�$16,���

traversée de cloison double

réduction encliquetable

y simple égal et inégal

T égal et inégal

RACCORDS INSTANTANES  
SERIE 1900 POUR LIQUIDES  
ALIMENTAIRES  
……………………………………………………… 
Matériaux et composants :  
1. Corps du raccord en laiton nickelé NSF-169 

2. Poussoir en laiton nockelé NSF-169 

3. Cartouche en laiton nickelé NSF-169   

4. Pince d’accrochage en inox 301 

5. Anneau de sécurité en PTFE 

6. Joint à lèvre en FKM alimentaire.  

7. Joint de filet en FKM alimentaire 

 

Caractéristiques : Tubes conseillés :  
Tenue au vide : -9,99 bar Tubes en matières plastiques : PA6, PA11, PA12, PTFE, 

PMS 15B (D4, 6, 8)  T° : -15° à +150°C Pollyurétane, PU98, etc… 

Filetage : gaz cylindrique conforme ISO 228 classe A Fluides compatibles : Air Comprimé, Vide, Vapeur, Eau 

 

/a société se réserYe le droit de modiIier j tout moment et sans préaYis les cotes d·encombrement Tui ne sont données Tu·j titre indicatiI� 

2

1

7

3

4

5

6

 � � &orps en laiton nicNelé process JalYaniTue aJréé 16)����
 � � 3oussoir en laiton nicNelé process JalYaniTue aJréé 16)����
 � � &artoucKe en laiton nicNelé process JalYaniTue aJréé 16)����
 � � 3ince d·accrocKaJe en acier ino[ydable $,6, ���
 � � $nneau de sécurité en 37)(
 � � -oint j lèYre en ).0 alimentaire
 � � -oint de fi let en ).0 alimentaire

Pressions :
� 3ression minimum � � ���� bar �� ����� 0pa�
� 3ression ma[imum � �� bar ���� 0pa�

Température :
� 7empérature minimum � ����&
� 7empérature ma[imum � � ����&

Filetage :
*a] cylindriTue conIorme ,62 ��� classe $

Tube conseillés :
7ubes en matériau[ plastiTues �
3$�� 3$��� 3$��� 37)(� 3olyétKylène� 3olyurétKane �� sKore $� 
etc«

Fluides compatibles :
$ir comprimé

(au

&ertiIied to 16)�$16,����

/a Jamme ���� s·est Yue 
attribuer le certifi cat 

16)�����
&ette attestation est Yotre 

assurance Tue ces produits 
ont été e[aminés par un 
orJanisme indépendant 
et réputé Tui confi rme 
Tu·ils sont aptes j rtre 

en contact avec 
des aliments MusTu
j ���&�

/a société se réserYe le droit de modiIier j tout moment et sans préaYis les cotes d·encombrement Tui ne sont données Tu·j titre indicatiI� 

 raccords instantanés qualité alimentaire
raccord droit mâle cylindrique

tube

raccord en T égal
tube

équerre mâle cylindrique orientable
tube

raccord en T mâle cylindrique au centre orientable
tube

raccord droit double
tube

1901

RACCORD INSTANTANNE REF 1906 
Equerre mâle cylindrique orientable 

 

/a société se réserYe le droit de modiIier j tout moment et sans préaYis les cotes d·encombrement Tui ne sont données Tu·j titre indicatiI� 

 raccords instantanés qualité alimentaire
raccord droit mâle cylindrique

tube

raccord en T égal
tube

équerre mâle cylindrique orientable
tube

raccord en T mâle cylindrique au centre orientable
tube

raccord droit double
tube

1906

1909

RACCORD INSTANTANNE REF 1902 
Raccord droit double  

 

RACCORD INSTANTANNE REF 1914 
Raccord droit double égal et inégal 

 

/a société se réserYe le droit de modiIier j tout moment et sans préaYis les cotes d·encombrement Tui ne sont données Tu·j titre indicatiI� 

 raccords instantanés qualité alimentaire
raccord droit mâle cylindrique

tube

raccord en T égal
tube

équerre mâle cylindrique orientable
tube

raccord en T mâle cylindrique au centre orientable
tube

raccord droit double
tube

1909

/a société se réserYe le droit de modiIier j tout moment et sans préaYis les cotes d·encombrement Tui ne sont données Tu·j titre indicatiI� 

 raccords instantanés qualité alimentaire
raccord droit mâle cylindrique

tube

raccord en T égal
tube

équerre mâle cylindrique orientable
tube

raccord en T mâle cylindrique au centre orientable
tube

raccord droit double
tube

1902

1906

/a société se réserYe le droit de modiIier j tout moment et sans préaYis les cotes d·encombrement Tui ne sont données Tu·j titre indicatiI� 

 raccords instantanés qualité alimentaire
raccord droit mâle cylindrique

tube

raccord en T égal
tube

équerre mâle cylindrique orientable
tube

raccord en T mâle cylindrique au centre orientable
tube

raccord droit double
tube

1914

/a société se réserYe le droit de modiIier j tout moment et sans préaYis les cotes d·encombrement Tui ne sont données Tu·j titre indicatiI� 

 raccords instantanés qualité alimentaire
raccord droit mâle cylindrique

CH2B

CH1

A

C

L

tube

raccord en T égal
tube

équerre mâle cylindrique orientable
tube

raccord en T mâle cylindrique au centre orientable
tube

raccord droit double
tube

/a société se réserYe le droit de modiIier j tout moment et sans préaYis les cotes d·encombrement Tui ne sont données Tu·j titre indicatiI� 

 raccords instantanés qualité alimentaire
raccord droit mâle cylindrique

tube

raccord en T égal
tube

équerre mâle cylindrique orientable
tube

raccord en T mâle cylindrique au centre orientable

CH2

CH1

L1

D

A

B

L
2

tube

raccord droit double
tube

/a société se réserYe le droit de modiIier j tout moment et sans préaYis les cotes d·encombrement Tui ne sont données Tu·j titre indicatiI� 

 raccords instantanés qualité alimentaire
raccord droit mâle cylindrique

tube

raccord en T égal
tube

équerre mâle cylindrique orientable
tube

raccord en T mâle cylindrique au centre orientable
tube

raccord droit double

B

L

tube

/a société se réserYe le droit de modiIier j tout moment et sans préaYis les cotes d·encombrement Tui ne sont données Tu·j titre indicatiI� 

 raccords instantanés qualité alimentaire
raccord droit mâle cylindrique

tube

raccord en T égal
tube

équerre mâle cylindrique orientable
tube

raccord en T mâle cylindrique au centre orientable

CH2

CH1

L1

D

A

B

L
2

tube

raccord droit double
tube

/a société se réserYe le droit de modiIier j tout moment et sans préaYis les cotes d·encombrement Tui ne sont données Tu·j titre indicatiI� 

 raccords instantanés qualité alimentaire
raccord droit mâle cylindrique

tube

raccord en T égal

CH

L1

L
2

D D

L1

L
2

CH

tube
1914 

1914 

1914 

1914 

1914 

équerre mâle cylindrique orientable
tube

raccord en T mâle cylindrique au centre orientable
tube

raccord droit double
tube

/a société se réserYe le droit de modiIier j tout moment et sans préaYis les cotes d·encombrement Tui ne sont données Tu·j titre indicatiI� 

raccords de jonction
&ertiIied to 16)�$16,���

traversée de cloison double

réduction encliquetable

y simple égal et inégal

T égal et inégal
CODE

4214 04 00

4214 06 00

4214 08 00

4214 10 86

4214 10 06

4214 10 00

4214 12 00

 Raccords Instantanés  < Raccords Rapides < Raccords  



Fiches techniques complètes sur demande    
SOGECA se réserve le droit de changer les caractéristiques techniques et ne sera pas responsable des dommages provoqués par un usage impropre des 
raccords. Tout article non codifié fera l’objet d’une commande spéciale et ne pourra ni être repris ni échangé. 

 

PLAN	 A	 B	 D	 E	 L	 CH	 DN	
	 1/4	 6,3	 27	 27,5	 70.7	 21	 5.5	

	 3/8	 18.8	 27	 27.5	 65.1	 24	 5.5	

	 1/2	 18.8	 27	 27.5	 66.7	 24	 5.5	

 

PLAN	 A	 B	 D	 E	 L	 CH	 DN	
	 1/4	 9	 27	 27,5	 75.8	 20	 5.5	

	 3/8	 10	 27	 27.5	 77.2	 20	 5.5	

	 1/2	 11	 27	 27.5	 79.2	 24	 5.5	

 

PLAN	 A	 B	 D	 E	 L	 CH	 DN	
	 6	 19	 27	 27,5	 94.5	 19	 5.5	

	 8	 19	 27	 27.5	 88.5	 19	 5.5	

	 10	 25	 27	 27,5	 94.5	 19	 5.5	

	 12	 25	 27	 27.5	 94.5	 19	 5.5	

 

   
 
 
 

COUPLEURS DE SECURITE PROFIL ISO 6150 B-12 US MIL 4109 – 
SERIE SP20 – LA GAMME DE VOTRE SPECIALISTE SOGECA 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

COUPLEUR SP21 
Implantation mâle  
BSP cylindrique avec joint monté 

 

COUPLEUR SP22 
Implantation femelle  
BSP cylindrique 

 

COUPLEUR SP25 
Equipé d’une douille cannelée 

 

  Raccords > Raccords Rapides > Coupleurs Rapides 

 La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’à titre indicatif. 

coupleurs de sécurité profil ISO 6150 B-12 
US MIL 4109 - série SP20

implantation femelle BSP cylindriqueSP 22
CODE

 D
 

 L 

 B 

 A
 

CH

 E 

SP22 644 G1/4 9 27 27,5 75,8 20 5,5
SP22 633 G3/8 10 27 27,5 77,2 20 5,5
SP22 622 G1/2 11 27 27,5 79,2 24 5,5

A B D E L CH DN
 D

 

 L 
 B 

 A
 

CH

 E 

équipé d’une douille cannelée

CODE

SP 25

SP25 606 6 7,2 19 27 27,5 94,5 19 5,5
SP25 608 8 9 19 27 27,5 88,5 19 5,5
SP25 610 10 11,2 25 27 27,5 94,5 19 5,5
SP25 612   12 13,2 25 27 27,5 94,5 19 5,5

 Tube A B D E L CH DN

Champ d’application : air comprimé
Pression de service :  0 à 16 bar
Débit :  1000 Nl/min (à 6 bar, Δp = 1 bar)
Température d’utilisation :  -20°C à +70°C

Informations techniques

Passage : Ø 5,5 mm
Sécurité anti-coup de fouet : ISO 4414 
• Déconnexion double détente
• Bouton poussoir non dépassant
• Effort d’accouplement : 76 N (à 6 bar)
• Poids : 90 gr (G1/4 mâle)
• Section de passage : 23,75 mm2

implantation mâle BSP cylindrique avec joint montéSP 21

SP21 644 G1/4 6,3 27 27,5 70,7 21 5,5
SP21 633 G3/8 7 27 27,5 65,1 24 5,5
SP21 622 G1/2 8,5 27 27,5 66,7 24 5,5

CODE  A B D E L CH DN

 D
 

 L 

 A
 

 B 

CH

 E 

Orientable

Ø 8

Ø 11,7

 La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’à titre indicatif. 

coupleurs de sécurité profil ISO 6150 B-12 
US MIL 4109 - série SP20

implantation femelle BSP cylindriqueSP 22
CODE

 D
 

 L 

 B 

 A
 

CH

 E 

SP22 644 G1/4 9 27 27,5 75,8 20 5,5
SP22 633 G3/8 10 27 27,5 77,2 20 5,5
SP22 622 G1/2 11 27 27,5 79,2 24 5,5

A B D E L CH DN

 D
 

 L 
 B 

 A
 

CH

 E 

équipé d’une douille cannelée

CODE

SP 25

SP25 606 6 7,2 19 27 27,5 94,5 19 5,5
SP25 608 8 9 19 27 27,5 88,5 19 5,5
SP25 610 10 11,2 25 27 27,5 94,5 19 5,5
SP25 612   12 13,2 25 27 27,5 94,5 19 5,5

 Tube A B D E L CH DN

Champ d’application : air comprimé
Pression de service :  0 à 16 bar
Débit :  1000 Nl/min (à 6 bar, Δp = 1 bar)
Température d’utilisation :  -20°C à +70°C

Informations techniques

Passage : Ø 5,5 mm
Sécurité anti-coup de fouet : ISO 4414 
• Déconnexion double détente
• Bouton poussoir non dépassant
• Effort d’accouplement : 76 N (à 6 bar)
• Poids : 90 gr (G1/4 mâle)
• Section de passage : 23,75 mm2

implantation mâle BSP cylindrique avec joint montéSP 21

SP21 644 G1/4 6,3 27 27,5 70,7 21 5,5
SP21 633 G3/8 7 27 27,5 65,1 24 5,5
SP21 622 G1/2 8,5 27 27,5 66,7 24 5,5

CODE  A B D E L CH DN

 D
 

 L 

 A
 

 B 

CH

 E 

Orientable

Ø 8

Ø 11,7

 La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’à titre indicatif. 

coupleurs de sécurité profil ISO 6150 B-12 
US MIL 4109 - série SP20

implantation femelle BSP cylindriqueSP 22
CODE

 D
 

 L 

 B 

 A
 

CH

 E 

SP22 644 G1/4 9 27 27,5 75,8 20 5,5
SP22 633 G3/8 10 27 27,5 77,2 20 5,5
SP22 622 G1/2 11 27 27,5 79,2 24 5,5

A B D E L CH DN

 D
 

 L 
 B 

 A
 

CH

 E 

équipé d’une douille cannelée

CODE

SP 25

SP25 606 6 7,2 19 27 27,5 94,5 19 5,5
SP25 608 8 9 19 27 27,5 88,5 19 5,5
SP25 610 10 11,2 25 27 27,5 94,5 19 5,5
SP25 612   12 13,2 25 27 27,5 94,5 19 5,5

 Tube A B D E L CH DN

Champ d’application : air comprimé
Pression de service :  0 à 16 bar
Débit :  1000 Nl/min (à 6 bar, Δp = 1 bar)
Température d’utilisation :  -20°C à +70°C

Informations techniques

Passage : Ø 5,5 mm
Sécurité anti-coup de fouet : ISO 4414 
• Déconnexion double détente
• Bouton poussoir non dépassant
• Effort d’accouplement : 76 N (à 6 bar)
• Poids : 90 gr (G1/4 mâle)
• Section de passage : 23,75 mm2

implantation mâle BSP cylindrique avec joint montéSP 21

SP21 644 G1/4 6,3 27 27,5 70,7 21 5,5
SP21 633 G3/8 7 27 27,5 65,1 24 5,5
SP21 622 G1/2 8,5 27 27,5 66,7 24 5,5

CODE  A B D E L CH DN

 D
 

 L 

 A
 

 B 

CH

 E 

Orientable

Ø 8

Ø 11,7

 La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’à titre indicatif. 

coupleurs de sécurité profil ISO 6150 B-12 
US MIL 4109 - série SP20

implantation femelle BSP cylindriqueSP 22
CODE

 D
 

 L 

 B 

 A
 

CH

 E 

SP22 644 G1/4 9 27 27,5 75,8 20 5,5
SP22 633 G3/8 10 27 27,5 77,2 20 5,5
SP22 622 G1/2 11 27 27,5 79,2 24 5,5

A B D E L CH DN

 D
 

 L 
 B 

 A
 

CH

 E 

équipé d’une douille cannelée

CODE

SP 25

SP25 606 6 7,2 19 27 27,5 94,5 19 5,5
SP25 608 8 9 19 27 27,5 88,5 19 5,5
SP25 610 10 11,2 25 27 27,5 94,5 19 5,5
SP25 612   12 13,2 25 27 27,5 94,5 19 5,5

 Tube A B D E L CH DN

Champ d’application : air comprimé
Pression de service :  0 à 16 bar
Débit :  1000 Nl/min (à 6 bar, Δp = 1 bar)
Température d’utilisation :  -20°C à +70°C

Informations techniques

Passage : Ø 5,5 mm
Sécurité anti-coup de fouet : ISO 4414 
• Déconnexion double détente
• Bouton poussoir non dépassant
• Effort d’accouplement : 76 N (à 6 bar)
• Poids : 90 gr (G1/4 mâle)
• Section de passage : 23,75 mm2

implantation mâle BSP cylindrique avec joint montéSP 21

SP21 644 G1/4 6,3 27 27,5 70,7 21 5,5
SP21 633 G3/8 7 27 27,5 65,1 24 5,5
SP21 622 G1/2 8,5 27 27,5 66,7 24 5,5

CODE  A B D E L CH DN

 D
 

 L 

 A
 

 B 

CH

 E 

Orientable

Ø 8

Ø 11,7

 La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’à titre indicatif. 

coupleurs de sécurité profil ISO 6150 B-12 
US MIL 4109 - série SP20

implantation femelle BSP cylindriqueSP 22
CODE

 D
 

 L 

 B 

 A
 

CH

 E 

SP22 644 G1/4 9 27 27,5 75,8 20 5,5
SP22 633 G3/8 10 27 27,5 77,2 20 5,5
SP22 622 G1/2 11 27 27,5 79,2 24 5,5

A B D E L CH DN

 D
 

 L 
 B 

 A
 

CH

 E 

équipé d’une douille cannelée

CODE

SP 25

SP25 606 6 7,2 19 27 27,5 94,5 19 5,5
SP25 608 8 9 19 27 27,5 88,5 19 5,5
SP25 610 10 11,2 25 27 27,5 94,5 19 5,5
SP25 612   12 13,2 25 27 27,5 94,5 19 5,5

 Tube A B D E L CH DN

Champ d’application : air comprimé
Pression de service :  0 à 16 bar
Débit :  1000 Nl/min (à 6 bar, Δp = 1 bar)
Température d’utilisation :  -20°C à +70°C

Informations techniques

Passage : Ø 5,5 mm
Sécurité anti-coup de fouet : ISO 4414 
• Déconnexion double détente
• Bouton poussoir non dépassant
• Effort d’accouplement : 76 N (à 6 bar)
• Poids : 90 gr (G1/4 mâle)
• Section de passage : 23,75 mm2

implantation mâle BSP cylindrique avec joint montéSP 21

SP21 644 G1/4 6,3 27 27,5 70,7 21 5,5
SP21 633 G3/8 7 27 27,5 65,1 24 5,5
SP21 622 G1/2 8,5 27 27,5 66,7 24 5,5

CODE  A B D E L CH DN

 D
 

 L 

 A
 

 B 

CH

 E 

Orientable

Ø 8

Ø 11,7

 La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’à titre indicatif. 

coupleurs de sécurité profil ISO 6150 B-12 
US MIL 4109 - série SP20

implantation femelle BSP cylindriqueSP 22
CODE

 D
 

 L 

 B 

 A
 

CH

 E 

SP22 644 G1/4 9 27 27,5 75,8 20 5,5
SP22 633 G3/8 10 27 27,5 77,2 20 5,5
SP22 622 G1/2 11 27 27,5 79,2 24 5,5

A B D E L CH DN

 D
 

 L 
 B 

 A
 

CH

 E 

équipé d’une douille cannelée

CODE

SP 25

SP25 606 6 7,2 19 27 27,5 94,5 19 5,5
SP25 608 8 9 19 27 27,5 88,5 19 5,5
SP25 610 10 11,2 25 27 27,5 94,5 19 5,5
SP25 612   12 13,2 25 27 27,5 94,5 19 5,5

 Tube A B D E L CH DN

Champ d’application : air comprimé
Pression de service :  0 à 16 bar
Débit :  1000 Nl/min (à 6 bar, Δp = 1 bar)
Température d’utilisation :  -20°C à +70°C

Informations techniques

Passage : Ø 5,5 mm
Sécurité anti-coup de fouet : ISO 4414 
• Déconnexion double détente
• Bouton poussoir non dépassant
• Effort d’accouplement : 76 N (à 6 bar)
• Poids : 90 gr (G1/4 mâle)
• Section de passage : 23,75 mm2

implantation mâle BSP cylindrique avec joint montéSP 21

SP21 644 G1/4 6,3 27 27,5 70,7 21 5,5
SP21 633 G3/8 7 27 27,5 65,1 24 5,5
SP21 622 G1/2 8,5 27 27,5 66,7 24 5,5

CODE  A B D E L CH DN

 D
 

 L 

 A
 

 B 

CH

 E 

Orientable

Ø 8

Ø 11,7

 La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’à titre indicatif. 

coupleurs de sécurité profil ISO 6150 B-12 
US MIL 4109 - série SP20

implantation femelle BSP cylindriqueSP 22
CODE

 D
 

 L 

 B 

 A
 

CH

 E 

SP22 644 G1/4 9 27 27,5 75,8 20 5,5
SP22 633 G3/8 10 27 27,5 77,2 20 5,5
SP22 622 G1/2 11 27 27,5 79,2 24 5,5

A B D E L CH DN

 D
 

 L 
 B 

 A
 

CH

 E 

équipé d’une douille cannelée

CODE

SP 25

SP25 606 6 7,2 19 27 27,5 94,5 19 5,5
SP25 608 8 9 19 27 27,5 88,5 19 5,5
SP25 610 10 11,2 25 27 27,5 94,5 19 5,5
SP25 612   12 13,2 25 27 27,5 94,5 19 5,5

 Tube A B D E L CH DN

Champ d’application : air comprimé
Pression de service :  0 à 16 bar
Débit :  1000 Nl/min (à 6 bar, Δp = 1 bar)
Température d’utilisation :  -20°C à +70°C

Informations techniques

Passage : Ø 5,5 mm
Sécurité anti-coup de fouet : ISO 4414 
• Déconnexion double détente
• Bouton poussoir non dépassant
• Effort d’accouplement : 76 N (à 6 bar)
• Poids : 90 gr (G1/4 mâle)
• Section de passage : 23,75 mm2

implantation mâle BSP cylindrique avec joint montéSP 21

SP21 644 G1/4 6,3 27 27,5 70,7 21 5,5
SP21 633 G3/8 7 27 27,5 65,1 24 5,5
SP21 622 G1/2 8,5 27 27,5 66,7 24 5,5

CODE  A B D E L CH DN

 D
 

 L 

 A
 

 B 

CH

 E 

Orientable

Ø 8

Ø 11,7

 La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’à titre indicatif. 

coupleurs de sécurité profil ISO 6150 B-12 
US MIL 4109 - série SP20

implantation femelle BSP cylindriqueSP 22
CODE

 D
 

 L 

 B 

 A
 

CH

 E 

SP22 644 G1/4 9 27 27,5 75,8 20 5,5
SP22 633 G3/8 10 27 27,5 77,2 20 5,5
SP22 622 G1/2 11 27 27,5 79,2 24 5,5

A B D E L CH DN

 D
 

 L 
 B 

 A
 

CH

 E 

équipé d’une douille cannelée

CODE

SP 25

SP25 606 6 7,2 19 27 27,5 94,5 19 5,5
SP25 608 8 9 19 27 27,5 88,5 19 5,5
SP25 610 10 11,2 25 27 27,5 94,5 19 5,5
SP25 612   12 13,2 25 27 27,5 94,5 19 5,5

 Tube A B D E L CH DN

Champ d’application : air comprimé
Pression de service :  0 à 16 bar
Débit :  1000 Nl/min (à 6 bar, Δp = 1 bar)
Température d’utilisation :  -20°C à +70°C

Informations techniques

Passage : Ø 5,5 mm
Sécurité anti-coup de fouet : ISO 4414 
• Déconnexion double détente
• Bouton poussoir non dépassant
• Effort d’accouplement : 76 N (à 6 bar)
• Poids : 90 gr (G1/4 mâle)
• Section de passage : 23,75 mm2

implantation mâle BSP cylindrique avec joint montéSP 21

SP21 644 G1/4 6,3 27 27,5 70,7 21 5,5
SP21 633 G3/8 7 27 27,5 65,1 24 5,5
SP21 622 G1/2 8,5 27 27,5 66,7 24 5,5

CODE  A B D E L CH DN

 D
 

 L 

 A
 

 B 

CH

 E 

Orientable

Ø 8

Ø 11,7

 La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’à titre indicatif. 

coupleurs de sécurité profil ISO 6150 B-12 
US MIL 4109 - série SP20

implantation femelle BSP cylindriqueSP 22
CODE

 D
 

 L 

 B 

 A
 

CH

 E 

SP22 644 G1/4 9 27 27,5 75,8 20 5,5
SP22 633 G3/8 10 27 27,5 77,2 20 5,5
SP22 622 G1/2 11 27 27,5 79,2 24 5,5

A B D E L CH DN

 D
 

 L 
 B 

 A
 

CH

 E 

équipé d’une douille cannelée

CODE

SP 25

SP25 606 6 7,2 19 27 27,5 94,5 19 5,5
SP25 608 8 9 19 27 27,5 88,5 19 5,5
SP25 610 10 11,2 25 27 27,5 94,5 19 5,5
SP25 612   12 13,2 25 27 27,5 94,5 19 5,5

 Tube A B D E L CH DN

Champ d’application : air comprimé
Pression de service :  0 à 16 bar
Débit :  1000 Nl/min (à 6 bar, Δp = 1 bar)
Température d’utilisation :  -20°C à +70°C

Informations techniques

Passage : Ø 5,5 mm
Sécurité anti-coup de fouet : ISO 4414 
• Déconnexion double détente
• Bouton poussoir non dépassant
• Effort d’accouplement : 76 N (à 6 bar)
• Poids : 90 gr (G1/4 mâle)
• Section de passage : 23,75 mm2

implantation mâle BSP cylindrique avec joint montéSP 21

SP21 644 G1/4 6,3 27 27,5 70,7 21 5,5
SP21 633 G3/8 7 27 27,5 65,1 24 5,5
SP21 622 G1/2 8,5 27 27,5 66,7 24 5,5

CODE  A B D E L CH DN

 D
 

 L 

 A
 

 B 

CH

 E 

Orientable

Ø 8

Ø 11,7



Fiches techniques complètes sur demande    
SOGECA se réserve le droit de changer les caractéristiques techniques et ne sera pas responsable des dommages provoqués par un usage impropre des 
raccords. Tout article non codifié fera l’objet d’une commande spéciale et ne pourra ni être repris ni échangé. 

 

RACCORD FILETE FEMELLE ISI06 
 

Y FILETE FEMELLE ISI06 
 

RACCORD POUR FLEXIBLES ISI06 
 

RACCORD FILETE MÂLE ISI06 
 

Y FILETE MÂLE ISI06 
 

EMBOUTS POUR FLEXIBLES IRP06 
 

EMBOUTS FILETE FEMELLE  IRP06 
 

EMBOUTS FILETE MÂLE  IRP06 
 

EMBOUTS A COIFFE IRP06 
 

   

 

 

 

RACCORDS RAPIDES DE SECURITE SERIE PrevoS1 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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FIGURE	 DIAM.	
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 Coupleurs Rapides  < Raccords Rapides < Raccords  



Fiches techniques complètes sur demande    
SOGECA se réserve le droit de changer les caractéristiques techniques et ne sera pas responsable des dommages provoqués par un usage impropre des 
raccords. Tout article non codifié fera l’objet d’une commande spéciale et ne pourra ni être repris ni échangé. 

 

RACCORD FILETE FEMELLE ISI08 
 

Y FILETE FEMELLE ISI08 
 

RACCORD POUR FLEXIBLES ISI08 
 

RACCORD FILETE MÂLE ISI08 
 

Y FILETE MÂLE ISI08 
 

EMBOUTS POUR FLEXIBLES IRP08 
 

EMBOUTS FILETE FEMELLE  IRP08 
 

EMBOUTS FILETE MÂLE  IRP08 
 

RACCORD FILETE FEMELLE ISI11 
 

RACCORD FILETE MÂLE ISI11 
 

EMBOUTS FILETE FEMELLE  IRP11 
 

RACCORD POUR FLEXIBLES ISI11 
 

EMBOUTS POUR FLEXIBLES IRP08 
 

EMBOUTS FILETE MÂLE  IRP11 
 

RACCORD FILETE FEMELLE ESI 07 
 

Y FILETE FEMELLE ESI 07 
 

RACCORD POUR FLEXIBLES ESI 07 
 

RACCORD FILETE MÂLE ESI 07 
 

Y FILETE MÂLE ESI 07 
 

EMBOUTS POUR FLEXIBLES ERP07 
 

EMBOUTS FILETE FEMELLE  ERP07 
 

EMBOUTS FILETE MÂLE  ERP07 
 

EMBOUTS POUR TUBE PA/PU ERP07 
 

AUTRES RACCORDS SUR DEMANDE 
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FIGURE	 DIAM.	
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FIGURE	 FILETAGE	
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FIGURE	 FILETAGE	
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FIGURE	 DIAM.	
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FIGURE	 FILETAGE	
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  Raccords > Raccords Rapides > Coupleurs Rapides 



Fiches techniques complètes sur demande    
SOGECA se réserve le droit de changer les caractéristiques techniques et ne sera pas responsable des dommages provoqués par un usage impropre des 
raccords. Tout article non codifié fera l’objet d’une commande spéciale et ne pourra ni être repris ni échangé. 

 

RACCORD FILETE FEMELLE CSI 06 
 

Y FILETE FEMELLE CSI 06 
 

RACCORD POUR FLEXIBLES CSI 06 
 

RACCORD FILETE MÂLE CSI 06 
 

Y FILETE MÂLE CSI 06 
 

EMBOUTS POUR FLEXIBLES CRP06 
 

EMBOUTS FILETE FEMELLE  CRP06 
 

EMBOUTS FILETE MÂLE  CRP06 
 

EMBOUTS POUR TUBE PA/PU CRP06 
 

RACCORD FILETE FEMELLE ISG11 
 

Y FILETE FEMELLE ISG11 
 

RACCORD POUR FLEXIBLES ISG11 
 

RACCORD FILETE MÂLE ISG11 
 

Y FILETE MÂLE ISG11 
 

EMBOUTS POUR FLEXIBLES IRP11 
 

EMBOUTS FILETE FEMELLE  IRP11 
 

EMBOUTS FILETE MÂLE  IRP11 
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FIGURE	 DIAM.	
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RACCORDS RAPIDES DE SECURITE SERIE PrevoS1 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

FIGURE	 FILETAGE	
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RACCORDS RAPIDES DE SECURITE SERIE PrevoS ISG 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 Coupleurs Rapides  < Raccords Rapides < Raccords  



RACCORD FILETE FEMELLE CSM06 
 

Y FILETE FEMELLE CSM06 
 

RACCORD POUR FLEXIBLES CSM06 
 

RACCORD FILETE MÂLE CSM06 
 

Y FILETE MÂLE CSM06 
 

EMBOUTS POUR FLEXIBLES CRP06 
 

EMBOUTS FILETE FEMELLE  CRP06 
 

EMBOUTS FILETE MÂLE  CRP06 
 

EMBOUTS POUR TUBE PA/PU CRP06 
 

RACCORD FILETE FEMELLE IRC06 
 

Y FILETE FEMELLE IRC06 
 

RACCORD POUR FLEXIBLES IRC06 
 

RACCORD FILETE MÂLE IRC06 
 

Y FILETE MÂLE IRC06 
 

EMBOUTS POUR FLEXIBLES IRP06 
 

EMBOUTS FILETE FEMELLE  IRP06 
 

EMBOUTS FILETE MÂLE  IRP06 
 

RACCORD FILETE FEMELLE PROXI06 
 

RACCORD POUR FLEXIBLES PROXI06 
 

RACCORD FILETE MÂLE PROXI06 
 

EMBOUT POUR FLEXIBLES PROXI06 
 

EMBOUTS FILETE FEMELLE  PROXI06 
 

EMBOUTS FILETE MÂLE  PROXI06 
 

EMBOUTS A COIFFE IRP06 
 

Fiches techniques complètes sur demande    
SOGECA se réserve le droit de changer les caractéristiques techniques et ne sera pas responsable des dommages provoqués par un usage impropre des 
raccords. Tout article non codifié fera l’objet d’une commande spéciale et ne pourra ni être repris ni échangé. 
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RACCORDS RAPIDES DE SECURITE SERIE PrevoS1 
SERIE METALLIQUE CSM 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

FIGURE	 FILETAGE	
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RACCORDS RAPIDES STANDARDS (Air Comprimé et  
Autres fluides) PROLAC et STANDARDS INOX PROXI 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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  Raccords > Raccords Rapides > Coupleurs Rapides 



Fiches techniques complètes sur demande    
SOGECA se réserve le droit de changer les caractéristiques techniques et ne sera pas responsable des dommages provoqués par un usage impropre des 
raccords. Tout article non codifié fera l’objet d’une commande spéciale et ne pourra ni être repris ni échangé. 

 

   

 

 

 
 Réseaux d’air  < Passage d’air < Raccords  



Fiches techniques complètes sur demande    
SOGECA se réserve le droit de changer les caractéristiques techniques et ne sera pas responsable des dommages provoqués par un usage impropre des 
raccords. Tout article non codifié fera l’objet d’une commande spéciale et ne pourra ni être repris ni échangé. 

 

   

 

 

 

  Raccords > Passage d’air > Réseaux d’air 



Fiches techniques complètes sur demande    
SOGECA se réserve le droit de changer les caractéristiques techniques et ne sera pas responsable des dommages provoqués par un usage impropre des 
raccords. Tout article non codifié fera l’objet d’une commande spéciale et ne pourra ni être repris ni échangé. 

 

   

 

 

 

 Enrouleurs  < Passage d’air < Raccords  



Fiches techniques complètes sur demande    
SOGECA se réserve le droit de changer les caractéristiques techniques et ne sera pas responsable des dommages provoqués par un usage impropre des 
raccords. Tout article non codifié fera l’objet d’une commande spéciale et ne pourra ni être repris ni échangé. 

 

   

 

 

 

  Raccords > Passage d’air > Spiralés & Soufflettes 



Fiches techniques complètes sur demande    
SOGECA se réserve le droit de changer les caractéristiques techniques et ne sera pas responsable des dommages provoqués par un usage impropre des 
raccords. Tout article non codifié fera l’objet d’une commande spéciale et ne pourra ni être repris ni échangé. 

 

   

 

 

 

GAMME COMPLETE DES FILTRES SENGA ET PREVOST 
CONSULTEZ NOUS ! 

 

 Unités de Traitement d’air  < Passage d’air < Raccords  



   

 

 

 

COLLIER STANDARD W1 BANDE PLEINE 

FIGURE	 LARG.	MM	 SERRAGE	

	
9	 8-12	

	
9	 10-16	

	
9	 12-20	

	
9	 16-25	

	
9	 20-32	

	 9	 25-40	

	 9	 32-50	

	 9	 40-60	

	 9	 50-70	

	 9	 60-80	

	 9	 70-90	

	 9	 80-100	

	 9	 90-110	

	 12	 16-25	

	 12	 20-32	

	 12	 25-40	

	 12	 32-50	

	 12	 40-60	

	 12	 50-70	

	 12	 60-80	

	 12	 70-90	

	 12	 80-100	

	 12	 90-110	

 

COLLIER INOX W4 BANDE PLEINE 

FIGURE	 LARG.	MM	 SERRAGE	

	
9	 8-12	

	
9	 10-16	

	
9	 12-20	

	
9	 16-25	

	
9	 20-32	

	 9	 25-40	

	 9	 32-50	

	 9	 40-60	

	 9	 50-70	

	 9	 60-80	

	 9	 70-90	

	 9	 80-100	

	 9	 90-110	

	 12	 16-25	

	 12	 20-32	

	 12	 25-40	

	 12	 32-50	

	 12	 40-60	

	 12	 50-70	

	 12	 60-80	

	 12	 70-90	

	 12	 80-100	

	 12	 90-110	

 

FIGURE	
VIS	Ø	

MM	

LARG.	

MM	
SERRAGE	

	
	

	
20-22	

	
	

	
23-25	

	
	

	
26-28	

	
	

	
29-31	

	
	

	
32-35	

	 	 	 34-37	

	 	 	 36-39	

	 	 	 40-43	

	 	 	 44-47	

	 	 	 48-51	

	 	 	 52-55	

	 	 	 56-59	

	 	 	 60-63	

	 	 	 64-67	

	 	 	 68-73	

	 	 	 74-79	

	 	 	 80-85	

	 	 	 86-91	

	 	 	 92-97	

	 	 	 98-103	

	 	 	 104-112	

	 	 	 113-121	

	 	 	 122-131	

	 	 	 131-139	

	 	 	 140-148	

	 	 	 149-161	

	 	 	 162-174	

	 	 	 175-187	

	 	 	 188-200	

	 	 	 201-213	

	 	 	 214-226	

	 	 	 227-239	

	 	 	 240-252	

 

COLLIER TOURILLONS RENFORCES 
ACIER  W1  

 

FIGURE	
VIS	Ø	

MM	

LARG.	

MM	
SERRAGE	

	
	

	 	

	
	

	
23-25	

	
	

	
26-28	

	
	

	
29-31	

	
	

	
32-35	

	 	 	 34-37	

	 	 	 36-39	

	 	 	 40-43	

	 	 	 44-47	

	 	 	 48-51	

	 	 	 52-55	

	 	 	 56-59	

	 	 	 60-63	

	 	 	 64-67	

	 	 	 68-73	

	 	 	 74-79	

	 	 	 80-85	

	 	 	 86-91	

	 	 	 92-97	

	 	 	 98-103	

	 	 	 104-112	

	 	 	 113-121	

	 	 	 122-131	

	 	 	 131-139	

	 	 	 140-148	

	 	 	 149-161	

	 	 	 162-174	

	 	 	 175-187	

	 	 	 188-200	

	 	 	 201-213	

	 	 	 214-226	

	 	 	 227-239	

	 	 	 	

 

COLLIER TOURILLONS RENFORCES 
INOX W4  

 

COLLIERS BANDE AJOUREE ACIER OU INOX 
EN LARGEUR 8 ou 14MM 

SUR DEMANDE 

 
Fiches techniques complètes sur demande    
SOGECA se réserve le droit de changer les caractéristiques techniques et ne sera pas responsable des dommages provoqués par un usage impropre 
des raccords. Tout article non codifié fera l’objet d’une commande spéciale et ne pourra ni être repris ni échangé. 

 

  Raccords > Colliers de Serrage > Colliers traditionnels 



>>> 

   

 

 

 

COLLIERS POUR GAINES 

 

COLLIERS A OREILLE AJUSTABLE  
ET COLLIERS CLIC  

 

COLLIERS SPECIAL MISE 
A LA TERRE 

Larg. 9mm D20 à 200 
Larg. 12mm D215 à 500 

 
COLLIERS POUR GAINES 

Larg. 9mm D20 à 200 
Larg. 12mm D215 à 500 

 
COLLIERS POUR GAINES A 

PAROI EPAISSE 
D50 A D500 

 

FIGURE	 LARG.	MM	 SERRAGE	

	
5	 5-7	

	
6	 7-9	

	
7	 9-11	

	
7	 11-13	

	
7,5	 13-15	

	 7,5	 15-18	

	 7,5	 17-20	

	 9	 20-23	

	 9	 22-25	

	 9	 25-28	

	 9,5	 28-31	

	 9,5	 31-34	

	 9,5	 34-37	

	 	 37-40	

	 12	 40-43	

 

COLLIER ACIER A 2 OREILLES COLLIER D’INSTALLATION  
…………...………………………………………. 
Matière : RoHS sans halogène. Denture extérieure.  

Tenue à la flamme UL94HB. T° de montage -30 à 60°C 

Bonne résistance aux bases, huiles, graisses, 

hydrocarbures, brouillard salin, UV 

Conforme EN62275 

 

FEUILLARD INOX 

FIGURE	 LARG.	MM	 CDT	

	
9	 30M	

	
13	 30M	

	
16	 30M	

	
19	 30M	

	 	
BTE	100	

	 9	 BTE	100	

	 13	 BTE	100	

	 16	 BTE	100	

	 19	 BTE	100	

	 9,5	 28-31	

	 OUTIL	 SERRAGE	

	 9,5	 34-37	

	 	 37-40	

	 12	 40-43	

 

COLLIER ½ 
COQUILLE ALU OU 

INOX 
POUR MONTAGE AVEC 

RACCORDS A 
LIGATURER 

…………………………

…………………… 
Existe du DN13 au 

DN100  

 

BANDES SANS FIN 
 

FIGURE	 LARG.	MM	 CDT	

COQUE	
	 	

BANDE	SANS	FIN		 13	 3M	

AVEC	6	TETES	INOX	
	 	

	 	 	

	 	
BTE	100	

	 	 	

	 	 BTE	100	

	 	 BTE	100	

FLEXOMETRE		 	 	

BANDE	SANS	FIN		 13	 3M	

AVEC	6	TETES	INOX	 	 	

	 	 	

	 	
BTE	100	

	

	 	 	

	 	 	

	 12	 40-43	

 

FIGURE	 LARG.	MM	 LONG.	MM	 daN	 	SERR	DIAM	

	
6	 180	 28	 45	

	
9	 180	 39	 40	

	
9	 260	 54	 62	

	
9	 360	 54	 93	

 

FIGURE	 LARG.	MM	 LONG.	MM	 daN	 	SERR	DIAM	

	
2,5	 100	 8,1	 20	

	
2,5	 160	 8,1	 36	

	
3,6	 295	 18,2	 75	

	
4,8	 200	 22,2	 50	

	 4,8	 295	 22,2	 75	

	 4,8	 370	 22,2	 100	

	 4,8	 430	 22,2	 115	

	 7,6	 370	 54,5	 105	

	 9	 550	 79,4	 140	

 

COLLIER DE CABLAGE 
…………...………………………………………. 
Matière : PA 6.6 sans halogène. Denture extérieure.  

Tenue à la flamme UL94 V2. T° de montage -10 à 60°C 

Bonne résistance aux bases, huiles, solvants chlorés, 

hydrocarbures, brouillard salin, UV 

Tenue limitée aux acides . Ne résiste pas aux phénols. 

Conforme MIL-S_23190
E
 

Existe en Noir ou Blanc (pour utilisation intérieure) 

 

Fiches techniques complètes sur demande    
SOGECA se réserve le droit de changer les caractéristiques techniques et ne sera pas responsable des dommages provoqués par un usage impropre 
des raccords. Tout article non codifié fera l’objet d’une commande spéciale et ne pourra ni être repris ni échangé. 

 

 Colliers divers  < Colliers de Serrage < Raccords  



Conditions générales de vente 
 
COMMANDES 
Sauf conventions spéciales et écrites, toute commande entraîne de plein droit de la part du client son adhésion à nos conditions générales de 
vente, ci-après définies, nonobstant toute stipulation contraire figurant à ses propres conditions générales d’achats sauf acceptation formelle et 

écrite de notre part. 

Les engagements pris par nos commerciaux ne sont valables que s’ils n’ont pas fait l’objet de modifications écrites de notre part dans un délai de 
15 jours. 

Lors d’une première commande, les clients sont invités à faire connaître leur lieu de domiciliation bancaire ou postale ainsi que leur numéro de 
siret. A défaut de cette formalité, les marchandises ne pourront être délivrées que contre paiement comptant.  

En cas de commande hors gamme et hors catalogues ou de fabrications spéciales, seules les unités de conditionnement de nos fournisseurs 
sont prises en compte. Un acompte pourra être demandé au client sur ce type de commande. Si SOGECA gère le stock des fabrications 

spéciales pour le compte de l’acheteur et que ce dernier vient à suspendre ses relations commerciales avec SOGECA, l’acheteur est tenu de 
prendre livraison sans délai de la totalité de la marchandise fabriquée spécialement pour lui et d’en assurer le règlement à réception de facture. 

 

PRIX 
Les prix des produits vendus par notre société sont ceux du tarif en vigueur le jour de la livraison. Les prix figurant sur nos tarifs ou tous autres 
documents commerciaux sont indicatifs et peuvent être modifiés par notre société. 

 

LIVRAISON ET TRANSPORT 
Les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif. En aucun cas, nous ne pourrons être rendus responsables de l’impossibilité de livrer ou 
de retard de livraison. 

Des annulations pour retard de livraison ne seront acceptées que pour des marchandises non livrées dans un délai de 15 jours suivant une mise 
en demeure formelle de livraison. Aucune pénalité de retard ne sera pourra nous être imposée sauf acceptation formelle et écrite de notre part. 

Les marchandises, même expédiées en Franco, voyagent aux risques et périls de l’acheteur. La constatation d’une défectuosité ou d’un manque 
doivent faire l’objet d’une contestation et réserves nécessaires dans les 72h de la réception de la marchandise, auprès du transporteur. En cas 

de livraison par nos propres véhicules, les réclamations, pour être admises devront être faites dans les huit jours qui suivent la réception de la 
marchandise. 

Le Franco (hors proche agglomération de Brive et Périgueux) est fixé à 300€ pour les commandes portant sur le petit matériel (par exemple 

raccords et epi) et 490€ pour les commandes portant sur le gros matériel (par exemple Bacs et Tuyaux). 
 

RETOUR DE MARCHANDISES 
Aucun retour ni reprise de marchandise ne sera effectué sans l’accord préalable de SOGECA. Les produits concernés doivent être livrés depuis 

moins d’un mois et être retournés, dans un parfait état de revente et dans leur emballage d’origine. 
Aucun retour ne sera accepté en ce qui concerne les marchandises fabriquées ou façonnées à la demande ainsi que les marchandises 

approvisionnées spécialement pour le client (dans ce cas ces articles seront signalées par un * sur nos accusés de réception de commande et 
nos bons de livraison. 
 

RESPONSABILITÉ 
En aucun cas, la société ne peut être tenue responsable des informations techniques qu’elle pourrait être amenée à fournir. Celles-ci sont 

fournies à titre bénévole et ne sauraient engager notre responsabilité. De même, notre société ne saurait être engagée par les erreurs 
éventuelles d’impression qui pourraient se glisser dans nos catalogues. Les photos ne sont pas contractuelles. 

Les marques citées dans nos documents sont la propriété des sociétés concernées. Les caractéristiques des produits concernés peuvent 
évoluer en fonction de l’offre des fournisseurs et de la législation.  

Toutes indemnités sont exclues dans tous les cas. 

Notre responsabilité ne pourrait être engagée pour un dommage quel qu’il soit relevant d’un usage anormal des produits revendus dans l’état ou 
montés par nos soins.  
 

FACTURES 
Afin de préserver l’environnement, nos factures seront envoyées par mail, avec l’accord du client. En cas de désaccord de celui-ci, la société se 
réserve le droit d’appliquer des frais de facturation de 5€. 

 
PAIEMENT 
Sauf convention écrite contraire et dans les limites de la LME, nos factures sont payables à notre siège social à 30jours net date de facture. Elles 
le seront par LCR magnétique émise par nos soins, domiciliée, sans acceptation ou par virement. 

Toute somme non payée à l’échéance figurant sur la facture entraîne l’application de pénalités d’un montant égal à trois fois le taux de l’intérêt 
légal. Ces pénalités seront exigibles sans qu’un rappel ne soit nécessaire. 

En cas de défaut de paiement et 48h après une mise en demeure restée infructueuse, le vendeur aura la faculté d’exiger le paiement immédiat 
du solde dû et de suspendre ou d’annuler tous les ordres en cours. 
 

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ 
La propriété des biens vendus ne sera transférée à l’acheteur qu’une fois le paiement intégral du prix. En cas de règlement judiciaire ou de 
liquidation de biens de l’acheteur, le vendeur aura le droit de revendiquer la propriété des biens vendus conformément aux dispositions de 

l’article 115 et suivants de la  loi du 25 janvier 1985 dans un délai de trois mois à partir de la publication du jugement.  

 
CONTESTATION 
Pour toute contestation, le Tribunal de BRIVE sera seul compétent, nonobstant toutes clauses contraires dont nos clients pourraient se prévaloir.  
 

Toute demande en garantie devra être envoyée à SOGECA Av Roger Roncier ZI de Beauregard - 19100 Brive la Gaillarde ou à SOGECA 

ZI du Landry N°2 Rue Alfred Nobel - 24750 BOULAZAC. Lorsqu'il agit en garantie légale  de conformité, le client bénéficie d'un délai de 
deux ans à compter de la délivrance du bien pour agir et peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve des 

conditions de coût prévues par l'article L. 211-9 du code de la consommation. Il est dispensé de rapporter la preuve de l'existence du 
défaut de conformité du bien durant les six mois suivant la délivrance du bien 




